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Zastepuje wersje 4.00%** Data zatwierdzenia 26-sty-2021

karty

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Identyfikacja

substancji/preparatu BUtan'l'OI
Nr CAS 71-36-3

WE-nr. 200-751-6

Numer rejestru (REAChH) 01-2119484630-38

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zidentyfikowane zastosowanie Potprodukt
Preparat
Rozprowadzanie substanciji
Powlekajgce
Srodek czyszczacy
Smary i dodatki do oleju
Ptyny do obrébki metali / oleje do walcowania
chemikalia laboratoryjne
Przetwdrstwo polimeréw
srodki higieny osobistej
Przeciwwskazania do Zaden
stosowania

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Identyfikacja OQ Chemicals GmbH

firmy/przedsiebiorstwa Rheinpromenade 4A
D-40789 Monheim
Germany

Informacja o produkcie Product Stewardship

FAX: +49 (0)208 693 2053
email: sc.psq@og.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego  +44 (0) 1235 239 670 (UK)
dostepny 24/7

Lokalny numer alarmowy +48 22 307 3690
dostepny 24/7

ISEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
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Materiat ten zostata sklasyfikowania i oznaczona (CLP, GHS) zgodnie z zasadami wytycznej 1272/2008/EG
wraz z pdézniejszymi uzupetnieniami

tatwo palne ciecze Kategoria 3, H226

Toksycznosé ostra przy podaniu doustnym Kategoria 4, H302

Dziatanie zrgce/draznigce na skére Kategoria 2, H315

Powazne uszkodzenie/podraznienie oczu Kategoria 1, H318

Substancja toksyczna dla organéw lub uktadéw - narazenie jednokrotne Kategoria 3, H335, Kategoria 3, H336

Dodatkowe dane
Petny tekst zwrotdw wskazujgcych uzupetniajgcej charakterystyki zagrozen znajduje sie w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania
Oznaczenie zgodne z dyrektywg 1272/2008/WE z uzupetnieniami (CLP).

Znaki ostrzegawcze

oL &

Sygnat stowny Niebezpieczenstwo

Zestawienie zagrozen H226: tatwopalna ciecz i pary.
H302: Dziata szkodliwie po potknigciu.
H315: Dziata draznigco na skoére.
H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335: Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
H336: Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Zasady bezpieczenstwa P210: Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet
iskrzenia, otwartego ognia i innych Zrédet zaptonu. Nie palic.
P261: Unika¢ wdychania gazu/mgty/par cieczy.
P280: Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ ochrone oczu/ochrone
twarzy.
P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z
wiosami): Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod
strumieniem wody lub prysznicem.
P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu
warunki do swobodnego oddychania.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie
ptukaé wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usung¢. Nadal ptukac.
P310: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P403 + P235: Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé
w chtodnym miejscu.

2.3. Inne zagrozenia
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Opary sg ciezsze od powietrza i mogg przebywaé duze odlegtosci do zrédta zapalenia, co moze spowodowac
ponowny zapton

Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowg

Sktadniki produktu mogg dostawac sie do organizmu w przypadku narazenia drogg oddechowg, spozyciu i przez
skore

PBT i vPvB oszacowanie Ta substancja nie jest uwazana za trwatg, wykazujaca zdolnos¢ do
bioakumulaciji, ani toksyczng (PBT), ani tez bardzo trwatg, ani wykazujaca
bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji (vPvB)

ISEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nazwa Chemiczna Nr CAS REACh-No 1272/2008/EC Stezenie (%)
Butan-1-ol 71-36-3 01-2119484630-38 |Flam. Lig. 3; H226 > 99,80
Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
STOT SE 3; H336
Petny tekst zwrotéw wskazujgcych uzupetniajgcej charakterystyki zagrozen znajduje sie w sekcji 16.

ISEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis sSrodkow pierwszej pomocy

Wdychanie
Pozostawic¢. Przewietrzy¢ swiezym powietrzem. W przypadku utrzymujgcych sie objawow lub jakichkolwiek
watpliwosci zasiegna¢ porady medyczne;.

Skora
Natychmiast zmy¢ mydtem z duzg iloscig wody. W przypadku utrzymujgcych sie objawdw lub jakichkolwiek
watpliwosci zasiegna¢ porady medyczne;.

Oczy
Natychmiast ptuka¢ duzg ilo$cig wody, takze pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Usung¢ szkfa (szkto)
kontaktowe. Wymagana jest natychmiastowa opieka medyczna.

Potkniecie

Przeptuka¢ usta. Natychmiast powiadomi¢ lekarza. Jezeli poszkodowany jest przytomny, podac¢ do picia duzg
ilos¢ wody. Nie wywotywaé wymiotéw bez konsultacji z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Gléwne objawy
Kaszel, bél gtowy, Zawroty gtowy, sennos¢, mdtosci, wymioty, bél brzucha, Utrata przytomnosci, mdtosci.

Zagrozenie specyficzne
podraznienie ptuc, Zapalenie ptuc.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym
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Porady ogdlne

Zabrudzona zwilzona odziez natychmiast rozebrac i usunac w bezpieczny sposéb. Osobie nieprzytomnej
zapewni¢ wygodng pozycje i zasiegng¢ porady medycznej. Udzielajgcy pierwszej pomocy powinien zapewnic
sobie pomoc.

Leczenie objawowe. W razie spozycia wyptuka¢ zotgdek z dodatkowym uzyciem wegla aktywnego. Po narazeniu
drog oddechowych moze wystgpi¢ chemiczne zapalenie ptuc.

ISEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
suche proszki gasnicze, dwutlenek wegla (CO2), aerozol wodny, piana alkoholoodporna

Srodki gasnicze, ktére nie moga by¢ uzyte ze wzgledéw bezpieczenstwa
Nie uzywac¢ zwartego strumienia wody, poniewaz moze rozproszy¢ i rozprzestrzeni¢ ogien.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

W warunkach niepetnego spalania tworzgce sie niebezpieczne gazy moga zawieraé:

Tlenek wegla (CO)

dwutlenek wegla (CO2)

Gazy spalinowe materialéw organicznych nalezy zaklasyfikowac z reguly jako substancje trujace dla ukladu
oddechowego

Opary sg ciezsze od powietrza i mogg przebywac duze odlegtosci do zrédta zapalenia, co moze spowodowac
ponowny zapfon

Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowg

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne dla strazakéw
Wyposazenie gasdnicze powinno zawierac sprzet ochronny drég oddechowych niezalezny od powietrza otoczenia
oraz kompletne wyposazenie gasnicze (stosownie do NIOSH lub EN 133).

Srodki ostroznosci dla prowadzenia akcji gasniczej

Chtodzi¢ pojemniki/zbiorniki rozproszonym strumieniem wody. Obwatowac i zebra¢ wode uzytg do gaszenia
pozaru. Osoby powinny by¢ ustawione pod wiatr i z dala od ognia. Nie dopusci¢ do przedostania sie wody z
gaszenia pozaru do sieci wodnej lub kanalizacji. Piane powinno stosowac sie w duzych ilosciach, poniewaz
produkt powoduje jej czesciowy rozkiad.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Personel nieprzeszkolony na wypadek zagrozenia: Sprzet ochrony osobistej — patrz sekcja 8. Unikac kontaktu ze
skorg i oczami. Unika¢ wdychania par lub mgiet. Nie dopusci¢ do zblizania sie ludzi do wycieku/rozsypania od
strony nawietrznej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje szczegdlnie w pomieszczeniach zamknietych.
Przechowywa¢ z dala od ciepta i zrédet zaptonu. Dla stuzb ratowniczych: Ochrona osobista patrz punkt 8.
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6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiegaé dalszemu wyciekowi lub rozlaniu. Nie zrzucaé produktu do srodowiska wodnego bez wstepne;j
obrébki (zaktad obrobki biologicznej).

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

sposoby tamowania
Zapobiec dalszemu wyciekowi substancji, jezeli jest to mozliwe w bezpieczny sposob. Zatamowac¢ mozliwie
wylany materiat.

Metody oczyszczania

Wchtong¢ w obojetny materiat sorpcyjny (np. Uniwersalny srodek wigzacy). Przechowaé w odpowiednich,
zamknietych pojemnikach do czasu usuniecia. Jezeli rozleje sie duza ilos¢ cieczy natychmiast jg zebrac¢ lub
odessac. Usunaé zgodnie z przepisami lokalnymi. Przedsiewzigé niezbedne dziatania przeciwko elektrycznosci
statycznej (co mogtoby spowodowac zapton oparéw organicznych).

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprzet ochrony osobistej — patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dalsze informacje na temat odpowiednich scenariuszy narazenia moga by¢ zawarte w zatgczniku niniejszej karty
charakterystyki.

Wskazoéwki dotyczace bezpiecznego postugiwania sie
Unika¢ kontaktu ze skérag, oczami i ubraniem. My¢ rece przed positkami i bezposrednio po stosowaniu produktu.
Dostarczy¢ wystarczajgcy ilos¢ powietrza i/lub wycigg w pokoju pracy.

Srodki higieny
W czasie pracy nie je$¢, nie pic i nie pali¢. Natychmiast zdjgé skazone ubranie. My¢ rece przed positkami i
bezposrednio po stosowaniu produktu.

Wskazéwki dotyczace ochrony srodowiska
Patrz Rozdziat 8: Kontrola narazenia srodowiska.

Wyroby niebezpieczne przy wzajemnym kontakcie
silne utleniacze

kwasy

chlorki kwasowe

reduktory

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Wytyczne ochrony przeciwpozarowej

Przechowywac z dala od zrédta zaptonu - Nie pali¢. Przedsiewzigé niezbedne dziatania przeciwko elektrycznosci
statycznej (co mogtoby spowodowaé zapton oparéw organicznych). W przypadku pozaru, nalezy zapewni¢
awaryjne chfodzenie mgietkg wodng. Uziemi¢ i potgczy¢ pojemniki podczas transportu materiatu. Opary sg
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ciezsze od powietrza i mogg przebywac duze odlegtosci do zrédta zapalenia, co moze spowodowac ponowny
zapton. Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa.

Srodki techniczne/Warunki magazynowania
Przechowywac pojemniki doktadnie zamkniete, w chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Ostroznie otwierac i
stosowac pojemnik.

Odpowiedni materiat
stal nierdzewna, stal zwykta

Nieodpowiedni materiat
uszkadza niektdre rodzaje tworzywa sztucznego i gum, Guma naturalna

Klasa temperatury
T2

7.3. Szczegdblne zastosowanie(-a) koncowe

Potprodukt

Preparat

Rozprowadzanie substancji

Powlekajgce

Srodek czyszczacy

Smary i dodatki do oleju

Plyny do obroébki metali / oleje do walcowania
chemikalia laboratoryjne

Przetwérstwo polimeréw

srodki higieny osobistej

Szczegotowe informacje koncowego wykorzystania patrz zatgcznik do niniejszej karty charakterystyki

ISEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Limity natezen Unia Europejska

Nie okreslono zadnych wartosci granicznych narazenia

Limity natezen Polska

Krajowe najwyzsze dopuszczalne stezenia Polska

Nazwa Chemiczna TWA TWA STEL CLV Narazenia
(mg/m3) (ppm) (mg/m3) (mg/m3) zabroniony
Butan-1-ol 50 150
CAS: 71-36-3
Uwaga

W przypadku potrzeby zasiegniecia szczegétow i innych informacii prosze spojrze¢ do aktualnego zbioru regut.

DNEL & PNEC

Butan-1-ol, CAS: 71-36-3

Pracownicy
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DN(M)EL - diugotrwate narazenie - skutki dla catlego organizmu - przy
wdychaniu

DN(M)EL - ostre / krétkotrwate narazenie - skutki dla catego organizmu -
przy wdychaniu

DN(M)EL - diugotrwate narazenie - skutki miejscowe - przy wdychaniu
DN(M)EL - ostre / krétkotrwate narazenie - skutki miejscowe - przy
wdychaniu

DN(M)EL - diugotrwate narazenie - skutki dla calego organizmu - przez
skore

DN(M)EL - ostre / krotkotrwate narazenie - skutki dla catego organizmu -
przez skore

DN(M)EL - diugotrwate narazenie - skutki miejscowe - przez skore

DN(M)EL - ostre / krétkotrwatle narazenie - skutki miejscowe - przez skére
DN(M)EL - dziatanie lokalne — oczy

dot. Cata populacja

DN(M)EL - dlugotrwate narazenie - skutki dla catlego organizmu - przy
wdychaniu

DN(M)EL - ostre / krétkotrwale narazenie - skutki dla catego organizmu -
przy wdychaniu

DN(M)EL - dlugotrwate narazenie - skutki miejscowe - przy wdychaniu
DN(M)EL - ostre / krétkotrwate narazenie - skutki miejscowe - przy
wdychaniu

DN(M)EL - diugotrwate narazenie - skutki dla calego organizmu - przez
skore

DN(M)EL - ostre / krétkotrwatle narazenie - skutki dla catego organizmu -
przez skore

DN(M)EL - dlugotrwate narazenie - skutki miejscowe - przez skore

DN(M)EL - ostre / krotkotrwate narazenie - skutki miejscowe - przez skore

DN(M)EL - diugotrwate narazenie - skutki calego organizmu - przy
potknieciu

DN(M)EL - ostre / krétkotrwate narazenie - skutki dla catego organizmu -
przy potknieciu

DN(M)EL - dzialanie lokalne — oczy

dot. Srodowisko

Przewidywane stezenie bez skutkéw woda - stodka woda
Przewidywane stezenie bez skutkow woda - morska woda
Przewidywane stezenie bez skutkow woda - sporadyczne uwalnianie
PNEC STP

Przewidywane stezenie bez skutkéw osad - stodka woda
Przewidywane stezenie bez skutkéw osad - morska woda

PNEC powietrze

Przewidywane stezenie bez skutkow gleba

niskie ryzyko (nie ma ustalonej
wartosci progowej)

nie zostato zidentyfikowane Zzadne
zagrozenie

310 mg/m3

niskie ryzyko (nie ma ustalonej
wartosci progowej)

niskie ryzyko (nie ma ustalonej
wartosci progowej)

nie zostato zidentyfikowane zadne
zagrozenie

niskie ryzyko (nie ma ustalonej
wartosci progowej)

niskie ryzyko (nie ma ustalonej
wartosci progowej)

Srednie ryzyko (nie ma ustalonej
wartosci progowej)

55,357 mg/m3

nie zostato zidentyfikowane zadne
zagrozenie

155 mg/m3

niskie ryzyko (nie ma ustalonej
wartosci progowej)

3,125 mg/kg bw/day

nie zostato zidentyfikowane zadne
zagrozenie

niskie ryzyko (nie ma ustalonej
wartosci progowej)

niskie ryzyko (nie ma ustalonej
wartosci progowej)

1,562 mg/kg bw/day

nie zostato zidentyfikowane zadne
zagrozenie

$rednie ryzyko (nie ma ustalonej
wartosci progowej)

0,082 mg/l

0,008 mg/l

2,25 mgl/l

2476 mg/l

0,324 mg/kg dw***

0,032 mg/kg dw***

nie zostato zidentyfikowane zadne
zagrozenie

0,166*** mg/kg dw***
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Zatrucie posrednie nie ma potencjatu do

bioakumulacji***

8.2. Kontrola narazenia

Odchylenia od standardowych warunkéw badania (REACh)
nie dotyczy.

Odpowiednie techniczne urzadzenia sterujgce

Wentylacja ogdlna lub rozcienczona czesto jest niewystarczajgca jako jedynu srodek kontroli wystawienia
pracownika na dziatanie. Zazwyczaj preferowana jest wentylacja miejscowa. Sprzet odporny na wybuchy (na
przyktad wiatraki, przetgczniki i przewody uziemienia) nalezy stosowac w uktadach wentylacji mechanicznejj.

Sprzet ochrony osobistej

Ogodlne zasady higieny przemystowej
Unika¢ kontaktu ze skorg, oczami i ubraniem. Nie wdychac opardéw lub rozpylonej mgly. Zapewni¢ oczomyjki i
prysznice w poblizu miejsca pracy.

Srodki higieny
W czasie pracy nie je$¢, nie pic i nie pali¢. Natychmiast zdjgé skazone ubranie. My¢ rece przed positkami i
bezposrednio po stosowaniu produktu.

Ochrona oczu

szczelne gogle. Poza goglami nalezy rowniez zaktadaé ostone twarzy, jezeli istnieje uzasadnione
prawdopodobiehstwo spryskania twarzy.

Sprzet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 166

Ochrona rak

Stosowac rekawice ochronne. Polecenia zostaty wymienione dalej. Mozna uzy¢ innych materiatéw ochronnych, w
zaleznosci od sytuacji, jezeli dostepne sg wystarczajgce dane dotyczgce degradacji i permeaciji. Jezeli wraz z tg
substancjg chemiczng uzywane sg inne chemikalia, dobér materiatéw powinien odbywac sie z uwzglednieniem
ochrony wszystkich uzytych substancji.

Odpowiedni materiat kauczuk butylowy

Ocena Zgodnie z EN 374: poziom 6
Grubos¢ rekawic okoto 0,3 mm

Czas przetomu > 480 min

Odpowiedni materiat kauczuk nitrylowy

Ocena Zgodnie z EN 374: poziom 6
Grubosé rekawic okoto 0,55 mm

Czas przetomu > 480 min

Ochrona skéry i ciata
ubranie nieprzepuszczalne. W przypadku problemow wystepujgcych w czasie przetwarzania zatozy¢ ostone
twarzy i strj ochronny.

Ochrona drég oddechowych

respirator z filtrem A. Maska pelna z w/w filtrem zgodna z warunkami uzywania producenta lub niezalezny od
powietrza otoczenia sprzet ochronny dréog oddechowych. Sprzet powinien spetnia¢ wymogi norm EN 136 lub EN
140 oraz EN 143.

Srodki kontroli narazenia $rodowiska
W miare mozliwosci stosowa¢ aparature zamknieta. Jesli nie da sie zapobiec wydostawaniu materiatu, to jego
miejsce nalezy bezpiecznie odssysaé. Przestrzegaé wartosci dopuszczalnej emisji, w razie potrzeby zastosowac
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czyszczenie wyciggu powietrza. Jesli ponowne uzycie jest praktycznie niemozliwe, usunaé stosownie do
lokalnych przepiséw. W razie wydostania sie duzych ilosci do armosfery, przedostaniu sie do zbiornikéw wodnych,
gruntu lub kanalizacji poinformowaé odpowiednie wtadze.

Porady dodatkowe

Wiecej szczegdbtéw na temat danych substancji mozna znalez¢ w dokumentacji rejestracyjnej na stronie:
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances. Szczegélna kontrola narazenia patrz
zatgcznik do niniejszej karty charakterystyki.

ISEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad ciecz

Barwa bezbarwny

Zapach alkoholowy

Prég zapachu brak dostepnych danych
pH obojetny

Temperatura topnienia/zakres < -90 °C (Temperatura krzepniecia)
Temperatura wrzenia/zakres 119 °C @ 1013 hPa

Metoda OECD 103***
Temperatura zaptonu 35°C @ 1013 hPa
Metoda ISO 2719
Szybkos$¢ parowania brak dostepnych danych
Palnos¢ (cialo state, gaz) Nie ma zastosowania, poniewaz substancja jest cieczg

Dolna granica wybuchowosci 1,4 Vol %
Goérna granica wybuchowosci 11,3 Vol %

Cisnienie pary

Wartoéci [hPa] Values [kPa] Values [atm] @ °C @ °F Metoda
10 1 0,010 20 68 DIN EN
13016-2***
53 53 0,052 50 122 DIN EN
13016-2***
Gestosé par 2,6 (Powietrze=1) @20 °C (68 °F)
Gestosé wzgledna
Wartosci @ °C @ °F Metoda
0,81 20 68 DIN 51757
Rozpuszczalnosé 66 g/l @ 20 °C, w wodzie, OECD 105
log Pow 1 @ 25 °C (77 °F), OECD 117***
Temperatura samozaptonu 355 °C @ 1013 hPa
Metoda DIN 51794
Temperatura rozkitadu brak dostepnych danych
Lepkosé 2,947 mPa*s @ 20 °C
Metoda dynamiczna, DIN 51562
Wiasciwosci wybuchowe Nie ma zastosowania, poniewaz substancja ta nie jest substancjg wybuchowa i
nie posiada odpowiedniej grupy funkcyjnej
Wiasciwosci utleniajagce Nie ma zastosowania, poniewaz substancja ta nie utlenia sie i nie posiada

odpowiedniej grupy funkcyjnej
9.2. Inne informacje

Masa czgsteczkowa 74,12
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Wzér czasteczkowy C4 H100
log Koc 0,54 obliczone***
Wspotczynnik zatamania 1,399 @ 20 °C
Napiecie powierzchniowe 69,9 mN/m (1 g/l @ 20°C (68°F)), OECD 115

ISEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Reaktywnos¢ produktu odpowiada reaktywnosci klasy substancji opisywanej w podrecznikach chemii organiczne;.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Trwaly podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchows.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Unika¢ kontaktu z wysokg temperatura, iskrami, otwartym ogniem i wytadowaniem statycznym. Unika¢ wszelkich
zrédet zaptonu.

10.5. Materiaty niezgodne
silne utleniacze, kwasy, chlorki kwasowe, reduktory.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

ISEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Prawdopodobne drogi Potkniecie, Wdychanie, Kontakt z oczami, Kontakt przez skére

narazenia

Toksycznos$¢ ostra

Butan-1-ol (71-36-3)

Drogi narazenia Punkt koncowy Wartosci Gatunek Metoda

Doustnie LD50 2292 mg/kg Szczur, samica OECD 401

\Wdychanie LCO > 17,76 mg/l (4h) szczur, OECD 403
samiec/samica

Dermalny LD50 3430 mg/kg krélik samiec OECD 402

Butan-1-ol, CAS: 71-36-3

Ocena

Na podstawie dostepnych nam danych nie jest konieczna klasyfikacja dla:
Toksycznosé ostra przy podaniu doustnym

Toksycznos¢ ostra przy wchtanianiu przez skére

Toksyczno$¢ ostra przy wdychaniu
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Dziatanie drazniace i zrace

Butan-1-ol (71-36-3)

Skutki dla narazonych Gatunek Wynik Metoda

organéw

Skora krolik draznigcy 2h***

Oczy krolik silne podraznienie  |OECD 405

Przewdd oddechowy*** |cziowiek (or, as draznigcy (up 200 10 years***
adjective: ludzkie)*** |ppm)***

Przewdd oddechowy***  |cztowiek (or, as niski potencjat 5 min***
adjective: ludzkie)*** |podraznienia***

Przewdd oddechowy***  |szczur*** draznigcy*** Thxx

Butan-1-ol, CAS: 71-36-3

Ocena

Dostepne dane prowadzg do klasyfikacji podanej w sekcji 2

Uczulenie

Butan-1-ol (71-36-3)

Skutki dla narazonych Gatunek Ocena Metoda

organow

Skora Swinka morska nieuczulajgcy Przeczyta¢ catosé

ocena oparta na
dowodach***

Butan-1-ol, CAS: 71-36-3

Ocena

Na podstawie dostepnych nam danych nie jest konieczna klasyfikacja dla:

Uczulenie skory

Brak danych dotyczacych dziatania uczulajgcego na drogi oddechowe

Toksycznosé podostra, podchroniczna i dlugotrwata

Butan-1-ol (71-36-3)

Rodzaj narazenia Dawka Gatunek Metoda

Toksycznosé pétciggte NOAEL: 125 szczur, Doustnie
mg/kg/d*** samiec/samica

Toksycznos¢ pétciggte LOAEL: 500 szczur, Doustnie
mg/kg/d (90d) samiec/samica

Toksycznosé pétciggte NOAEL: ~ 2,35 szczur, EPA OTS 798.2450 [Wdychanie
mg/l/d (90d) samiec/samica Przeczyta¢ catosé***

Butan-1-ol, CAS: 71-36-3

Ocena

Na podstawie dostepnych nam danych nie jest konieczna klasyfikacja dla:

STOT RE

Karcenogennos¢, Mutagennosé, Toksycznos¢ dla rozrodczosci

Butan-1-ol (71-36-3)

Rodzaj narazenia Dawka Gatunek Ocena Metoda
Mutagennos¢é V79 cells, negatywny OECD 476 Badanie in vitro
Chinese hamster (Mammalian
Gene Mutation)
HPRT
Mutagennos$c¢ V79 cells, negatywny abberacja Badanie in vitro
11/75 Polska (E-PL) /PL
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Chinese hamster chromosomowa
Mutagennos¢é Salmonella negatywny Test Amesa
typhimurium
Mutagennos¢é mysz negatywny OECD 474 Doustnie in vivo
samiec/samica*** test mikrojgdrowy
Toksycznosé dla NOAEL 18,5 mg/l|szczur, \Wdychanie
rozrodczosci rodzicielski
Toksycznosé dla NOAEL 18,5 mg/l|Szczur, 1. \Wdychanie
rozrodczosci pokolenie,
osobnik
meski/zenski
Toksycznos¢ dla NOAEL 5000 szczur, Doustnie Zatrucie
rozrodczosci*** mg/kg/d rodzicielski, 0golne***
samica
Toksyczno$¢ NOAEL 1454 szczur OECD 414, Toksyczno$¢
rozwojowa mg/kg/d Doustnie*** macierzynska,
Toksycznosé
ptodowa
Toksycznosé NOAEL 5654 szczur OECD 414, Teratogennos$c¢
rozwojowa mg/kg/d Doustnie***
Toksycznosé NOAEL 10,8 mg/l|szczur \Wdychanie Toksycznosé
rozwojowa macierzynska,
Toksycznosé
ptodowa
Toksycznosé NOAEL 24,7 mg/l|szczur \Wdychanie Teratogennosc
rozwojowa
Karcenogennosé no carcinogenic QSAR***
potential***
Toksycznos¢ dla NOAEL 500 szczur, Doustnie
rozrodczosci mg/kg/d samiec/samica
Toksycznos¢ dla NOAEC: 2000 [szczur, OECD 416 Ptodnosé
rozrodczosci ppm samiec/samica \Wdychanie Przeczyta¢
catos¢c***
Toksycznos¢ dla LOEL: 300 Szczur, 1. Doustnie***
rozrodczosci*** mg/kg/d*** pokolenie,
osobnik
meski/zenski***

Butan-1-ol, CAS: 71-36-3

CMR Classification

Dostepne dane dotyczgce cech CMR zostaty przedstawione w znajdujgcej sie powyzej tabeli. Nie stanowig one
uzasadnienia dla klasyfikacji w kategoriach 1A lub 1B

Ocena

Badania in vitro nie wykazaty skutkéw mutagennych
Nie wykazat skutkbw mutagennych w doswiadczeniach ze zwierzetami
W przypadku braku szczegolnych podejrzenh przeprowadzenie badania dotyczacego nowotworow nie jest

konieczne

Butan-1-ol, CAS: 71-36-3

Gtéwne objawy

Kaszel, bél gtowy, Zawroty gtowy, sennos¢, nudnosci, wymioty, bdl brzucha, Utrata przytomnosci, mdtosci.

Substancja toksyczna dla organéw lub uktadéw - narazenie jednokrotne
Dostepne dane prowadza do klasyfikacji podanej w sekcji 2
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Substancja toksyczna dla organéw lub uktadoéw - narazenie powtarzane
Na podstawie dostepnych nam danych nie jest konieczna klasyfikacja dla:

STOT RE

Toksycznos¢ przy wdychaniu
W oparciu o lepkos¢ nie mozna wykluczyé mozliwego zagrozenia wdychania

Inne skutki ujemne

Sktadniki produktu mogg dostawac sie do organizmu w przypadku narazenia drogg oddechowa, spozyciu i przez

skore.
Uwaga

Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Wiecej szczegétéw na temat danych substancji
mozna znalez¢ w dokumentaciji rejestracyjnej na stronie:

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

ISEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢é

Ostra toksycznos¢ dla sSrodowiska wodnego

Butan-1-ol (71-36-3)

Gatunek Czas ekspozycji Dawka Metoda
Pimephales promelas (ziota 96h LC50: 1376 mg/l OECD 203
rybka)

Daphnia magna (rozwielitka) 48h EC50: 1328 mg/l OECD 202

Pseudokirchneriella subcapitata

96h

wzrostu)

EC50: 225 mg/l (Szybkosé

OECD 201

Pseudomonas putida***

17 h***

EC50: 4390 mg/I***

DIN 38412, part 8***

Toksycznosé diugoterminowa

Butan-1-ol (71-36-3)

Rodzaj narazenia Gatunek Dawka Metoda
Toksyczno$¢ dla Daphnia magna NOEC: 4,1 mg/l OECD 211
rozrodczosci (rozwielitka) (21d)

Toksycznosé dla Daphnia magna EC50: 18 mg/l/21d |OECD 211
rozrodczosci (rozwielitka)

Toksycznosé dla
organizmow wodnych

Pseudokirchneriella
subcapitata

EC10: 134 mg/l (96
h)
NOAEC: 129 mg/l
(96 h)***

OECD 201 Szybkosc
wzrostu

Toksycznosé terrestryczna

Butan-1-ol (71-36-3)

Gatunek

Czas ekspozycji

Dawka

Rodzaj narazenia

Metoda

Lactuca sativa (Lettuce)***

3 d***

EC50: ~ 390 mg/I***

germination***

germination inhibition
test**

12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu

Butan-1-ol, CAS: 71-36-3

Biodegradacja

92 % (15 d), scieki, tlenowy(e), Srodek czyszczacy, nieprzystosowany, BOD.

Rozpad abiotyczny

Butan-1-ol (71-36-3)
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Rodzaj narazenia

Wynik

Metoda

Hydroliza

brak dostepnych danych

Fotoliza

Okres potowicznego rozpadu

(DT50): 46 - 53,5 h***

mierzony***

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Butan-1-ol (71-36-3)

Rodzaj narazenia Wynik Metoda

log Pow 1 @25°C OECD 117
BCF 3,16%** obliczone***
12.4 Mobilnos¢ w glebie

Butan-1-ol (71-36-3)

Rodzaj narazenia Wynik Metoda
Napiecie powierzchniowe 69,9 mN/m (1 g/l @ 20°C (68°F)) [OECD 115
Adsorpcja / desorpcja log Koc: 0,54 obliczone

Rozmieszczenie na kompartymenty
Srodowiskowe

Powietrze: 27,07 Gleba: 0,04
woda: 72,85 Osad: 0,04

zawieszony osad: 0 Biota: 0

Obliczenie wedtug Mackay,
poziom | wersja 3.00, 7 grudnia
2007 r.x**

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Butan-1-ol, CAS: 71-36-3
PBT i vPvB oszacowanie

Ta substancja nie jest uwazana za trwatg, wykazujgcg zdolno$¢ do bioakumulacji, ani toksyczng (PBT), ani tez

bardzo trwatg, ani wykazujgcag bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji (vPvB)

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Butan-1-ol, CAS: 71-36-3
brak dostepnych danych

ISEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Informacja o produkcie

Przeprowadzic utylizacje zgodnie z ustawami i rozporzadzeniami, dotyczacymi odpadéw. Wybér postepowania
utylizacyjnego jest zalezny od skladu produktu w momencie utylizacji, od miejscowych regulaminéw i mozliwosci

utylizacji.

Niebezpieczny odpad (Europejskim Katalogiem Odpadéw, EWC)

Zanieczyszczone puste opakowania

Skazone opakowanie powinno zosta¢ opréznione na tyle, na ile jest to mozliwe, a nastepnie mozna poddac¢ je

czyszczeniu w celu ponownego uzycia.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
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ADR/RID

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla

uzytkownikow
Kod ograniczajgcy tunel ADR
Kod klasyfikacji
Numer Niebezpieczenstwa

ADN

14.1. Numer UN (numer ON2Z)

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla

uzytkownikow
Kod klasyfikaciji
Numer Niebezpieczenstwa

ICAO-TI/ IATA-DGR

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow

IMDG

UN 1120
Butanols
3

[

nie

(DIE)
F1
30

ADN: Pojemnik i Zbiornik

UN 1120
Butanols
3

1]

nie

F1
30

UN 1120

Butanols

3

I

nie

brak dostepnych danych

14.1. Numer UN (numer ONZ) UN 1120
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN Butanols
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 3
14.4. Grupa pakowania I
14.5. Zagrozenia dla srodowiska nie
14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow
EmS F-E, S-D
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14.7. Transport luzem zgodnie z
zalacznikiem Il do konwencji MARPOL i
kodeksem IBC

Nazwa wyrobu n-Butyl alcohol
Typ statku 3
Kategaoria materiatu szkodliwego Z

ISEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska

specyficzne dla substancji i mieszaniny

Przepisy 1272/2008, Zataczniku VI

Butan-1-ol, CAS: 71-36-3

Klasyfikacja Flam. Liqg. 3; H226
Acute Tox. 4*; H302
STOT SE 3; H335
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H336

Znaki ostrzegawcze GHS02 Plomien
GHSO05 Korozja
GHSO07 Wykrzyknik

Stowo sygnalizujace Niebezpieczenstwo

Zestawienie zagrozen H226, H302, H335, H315, H318, H336

DI 2012/18/EU (Seveso )
Kategoria aneks |, czes¢ 1:
P5a - ¢; w zaleznosci od warunkéw

DI 1999/13/EC (VOC Guideline)

Nazwa Chemiczna Status
Butan-1-ol objete przepisami
CAS: 71-36-3

Listy miedzynarodowe

Butan-1-ol, CAS: 71-36-3
AICS (AU)
DSL (CA)
IECSC (CN)
EC-No. 2007516 (EU)
ENCS (2)-3049 (JP)
ISHL (2)-3049 (JP)
ISHL 2-(8)-299 (JP)
KECI KE-03867 (KR)
INSQ (MX)
PICCS (PH)
TSCA (US)
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NZloC (NZ2)
TCSI (TW)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Sporzadzono raport bezpieczenstwa chemicznego (Chemical Safety Report - CSR). Scenariusze narazenia
patrz Zatgcznik.

ISEKCJA 16: Inne informacije

Petny tekst zwrotéw H odnoszacych sie do Rozdzialéw 2 i 3
H226: Latwopalna ciecz i pary.

H302: Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315: Dziata draznigco na skore.

H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335: Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
H336: Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Skroéty
Wykaz skrétéw i pojec jest dostepny pod nastepujgcym adresem:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r20_en.pdf

Porada dotyczgca szkolenia
Dla skutecznej pierwszej pomocy potrzebne jest specjalistyczne szkolenie/wyksztatcenie.

Zrédla danych zrédiowych uzyte do sporzadzenia karty

Informacje zawarte w niniejszej karcie bezpieczenstwa oparte sg na danych nalezgcych do OQ oraz zrédiach
publicznych uwazanych za wazne lub dopuszczalne. Brak elementéw danych wymaganych przez OSHA, ANSI
lub 1907/2006/WE wskazuje, ze brak danych spetniajgcych te wymogi.

Dalsze informacje dla karty charakterystyki

Zmiany wzgledem poprzedniej wersji oznaczono ***. Przestrzega¢ krajowych i miejscowych wymogéw prawnych.
W celu uzyskania blizszych innformacji, kart bezpieczenstwa dla innych materiatéw lub kart danych technicznych,
prosze zajrze¢ na strone domowg OQ (www.chemicals.og.com).

Zastrzezenie

Tylko do uzytku przemystowego. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sg doktadne, zgodnie z naszg
najlepsza wiedzg. Nie sugerujemy, ani nie gwarantujemy, ze jakiekolwiek ryzyka wymienione w niniejszym
dokumencie sg jedynymi, jakie istniejg. OQ nie udziela zadnej gwarancji, wyraznej lub dorozumianej, dotyczace;j
bezpiecznego uzycia niniejszego materiatu w Panstwa procesie technologicznym lub w potgczeniu z innymi
substancjami. Uzytkownik ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za okreslenie, czy materiaty te nadajg sie do
rozwazanego uzytku i sposobu uzycia. Uzytkownik musi spetnia¢ wszelkie odnosne normy w zakresie
bezpieczenhstwa i higieny.

Koniec Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

Zatacznik do rozszerzonej Karty
Charakterystyki (eSDB)

Informacje ogdlne
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Odnosnie uzytkowania przez konsumentéw w nastepujgcych obszarach zastosowan, mozesz sie z nami
skontaktowac¢ (sc.psq@oq.com)

Zastosowanie w powtokach

zastosowanie srodkéw czyszczgcych

smary

Zastosowania konsumenta np. jako nosnik w kosmetykach i produktach do pielegnaciji ciata, perfumach i
aromatach. Uwaga: w przypadku kosmetykdw i produktow do pielegnaciji ciata wymagana jest ocena ryzyka tylko
dla srodowiska zgodnie z REACH, poniewaz do aspektéow zdrowotnych odwotujg sie inne ustawy

Roéwniez kombinacja innych srodkéw zarzgdzania ryzykiem umozliwia takze bezpieczne postugiwanie sie. Jesli
Wasze warunki stosowania odbiegajg od opisanych i nie sg Panstwo pewni, czy Wasze stosowanie jest
bezpieczne, mozna sie z nami skontaktowac, chetnie pomozemy

Szczegotowe informacje odnosnie stosowanych SPERCs znajdg Panstwo na stronie internetowe;j:
www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library

A quantitative approach used to conclude safe use for:

Dziedzina srodowiska

Long term local hazards via inhalation

Long-term Systemic effects via inhalation

A qualitative approach used to conclude safe use for:

Miejscowe dziatanie na skére/oczy***

Warunki obstugi i Srodki zarzadzania ryzykiem

Following operational conditions and risk management measures, are based on qualitative risk characterisation:
Unika¢ czestego i bezposredniego kontaktu z substancjg

Stosowac rekawice ochronne i ochrone oczu/twarzy

Ograniczy¢ obstuge reczng do minimum

Monitorowaé prawidtowa realizacje istniejgcych dziatan z zakresu zarzgdzania ryzykiem i utrzymanie warunkow
roboczych.***

Identyfikacja scenariusza narazenia

1 Zastosowanie przemystowe, w wyniku ktérego powstaja inne substancje (stosowanie
potproduktéow)

2 Przygotowanie i (0)pakowanie substancji i mieszanin

3 Dystrybucja substancji

4 Zastosowanie w powtokach

5 Zastosowanie w powtokach

6 Stosowanie w srodkach czyszczacych

7 Stosowanie w srodkach czyszczacych

8

9

smary
smary

10 Ptyny do obrébki metali / oleje walcownicze

11 Ptyny do obrébki metali / oleje walcownicze

12 Zastosowanie w laboratoriach

13 Przetwarzanie polimeru

Numer ES 1

krotka nazwa warunkow ekspozycji
Zastosowanie przemystowe, w wyniku ktérego powstajg inne substancje
(stosowanie pétproduktéw)

|Iista deskryptoréw zastosowania
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Kategorie uzytkowania

SU3: Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatéw w obiektach przemystowych
SU8: Masowa, wielkoskalowa produkcja chemikaliéw (w tym produktéw ropy naftowej)

SU9: Produkcja chemikaliéw wysokowartosciowych

Kategorie wyrobow

PROC1: Zastosowanie w procesie zamknietym, brak prawdopodobienstwa narazenia

PROC2: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narazeniem

PROC3: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w ktorej powstaje mozliwos¢ narazenia
PROCS8a: Przenoszenie substancji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

PROCS8b: Przenoszenie substancji lub preparatéow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROCS9: Przenoszenie substancji lub preparatéw do matych pojemnikéw (przeznaczona do tego celu linia napetniania wraz z
wazeniem)

Kategorie uwolnienia do srodowiska [ERC]
ERC6a: Zastosowanie przemystowe, w wyniku ktdrego powstajg inne substancje (stosowanie potproduktow)

Kategorie produktu
Siegna¢ do zatgczonych Kart Charakterystyk Niebezpiecznych Substancji Chemicznych

Opisy procesow i czynnosci pokryte przez scenariusz narazenia

Produkcja substanciji albo zastosowanie jako poétprodukt, chemikalia pochodzgce z procesu albo ekstrahent. Obejmuje
recykling/ponowne odzyskiwanie materiatu, transport, sktadowanie, konserwacja i zatadunek (w tym takze statki morskie i
srodlgdowe, srodki transportu kolejowego i drogowego oraz masowe kontenery).

Pozostale objasnienia
Przemystowe stosowanie produktéw posrednich

uzywane narzedzie oprogramowania:
Chesar 3.2

ciecz

Zakfada sie uzycie w temperaturze nie wyzszej od temperatury otoczenia o 20 °C (jesli nie podano inaczej)
Zawartos¢ substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jesli nie podano inaczej)
Wdraza wysoki standard systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy

*kk

Warunki sprzyjajace

Numer scenariusza majacego wkiad 1
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji Srodowiska na dziatanie
ERC 6a

zastosowane ilosci

Dzienna ilos$¢ na stanowisko: 735.5 to

kwota roczna na jednostke: 242705 to

Udziat tonazu UE stosowanego w regionie: 1***

Warunki techniczne i srodki na ptaszczyznie procesu (zréodlo) w celu zapobiegania uwalniania

llo$¢ uwalniana do powietrza podczas procesu: 5E-3%

llos¢ uwalniana podczas procesu do $ciekow: 2%

llo$¢ uwalniana do gleby podczas procesu: 0.1%

Techniczne warunki miejscowe i srodki w celu redukcji i ograniczenia odprowadzania, emisji do powietrza i
uwalnianie do gleby

Zakfadowe oczyszczanie powietrza odlotowego. Ulepszenie istniejgcych systeméw albo wprowadzenie dodatkowych nowych
systemow. Przyjeta efektywnos¢: 99.9 % Zaktadowe oczyszczanie Sciekéw poprzez zaaklimatyzowane biologiczne
przetwarzanie. Przyjeta efektywnosé: 99.99 %

Warunki i Srodki dotyczy komunalnych oczyszczalni sciekow
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Rozmiar kanalizacji komunalnej/oczyszczalni $ciekow (m3/d): 2000
Nie wylewac¢ szlamu przemystowego do naturalnej gleby

Stopien eliminacji w oczyszczalni wynosi co najmniek (%): 87.45
Prad wody w oczyszczalni / rzeki (m®/day): 18000***

Numer scenariusza majacego wkiad 2
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 1

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 3
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 2

Czestotliwos¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikoéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i $rodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 4
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 3

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 5
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 4

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 6
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8a

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw
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zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowg wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos$¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 7
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8b

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodia na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 95 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 8
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 9

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

lOcena ekspozycji i materialy zrodiowe

Srodowisko
PEC = oczekiwana koncentracja w srodowisku (lokalnie); RCR = wspétczynnik charakterystyki ryzyka

woda stodka (pelagiczna) PEC: 0.014 mg/l; RCR: 0.165

woda stodka (sedyment) PEC: 0.053 mg/kg dw; RCR: 0.165
woda morska (pelagiczna) PEC: 1.41E-3 mg/l; RCR: 0.172
woda morska (sedyment) PEC: 5.57E-3 mg/kg dw; RCR: 0.172
gleby uzytkowane rolniczo PEC: 1.58E-3 mg/kg dw; RCR: 0.095
oczyszczalnia Sciekow PEC: 0.092 mg/l; RCR: <0.01

Przewidywane narazenie dla czlowieka (doustny, skérny, inhalacyjny)

Nie nalezy oczekiwa¢ doustnego przyjecia. EE(inhal): oszacowana ekspozycja, inhalacyjnie, dtugotrwale [mg/m?].
Oszacowania ekspozycji podane sg dla ekspozycji krétkotrwatych albo dtugotrwatych, w zaleznosci od tego, z
jakiej wartosci wynika konserwatywny RCR.

Proc 1 EE(inhal): 0.031
Proc 2 EE(inhal): 15.44
Proc 3 EE(inhal): 30.88
Proc 4 EE(inhal): 61.77
Proc 8a EE(inhal): 15.44
Proc 8b EE(inhal): 3.861
Proc 9 EE(inhal): 15.44

Charakterystyke ryzyka

RCR(inhal): wspétczynnik charakterystyki ryzyka, inhalacyjnie. W przypadku zaistniatej konieczno$ci zostaty
ocenione lokalne i systemowe efekty odnosnie ekspozyciji krotkotrwatej i dlugotrwatej. Podane RCR odpowiada w
kazdym przypadku najkonserwatywniejszej wartosci.

Proc 1 RCR(inhal): < 0.01
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Proc 2 RCR(inhal): 0.05
Proc 3 RCR(inhal): 0.10
Proc 4 RCR(inhal): 0.199
Proc 8a RCR(inhal): 0.05
Proc 8b RCR(inhal): 0.012
Proc 9 RCR(inhal): 0.05
Numer ES 2

krétka nazwa warunkéw ekspozyciji
Przygotowanie i (0)pakowanie substancji i mieszanin

|Iista deskryptoréw zastosowania

Kategorie uzytkowania
SU3: Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatow w obiektach przemystowych
SU10: Formulacja [mieszanie] i/lub przepakowywanie preparatéw (z wytgczeniem stopow)

Kategorie wyrobow

PROC1: Zastosowanie w procesie zamknietym, brak prawdopodobienstwa narazenia

PROC2: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narazeniem

PROCS3: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w ktérej powstaje mozliwo$é narazenia
PROCS5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatow* lub wyrobéw przemystowych (wieloetapowych i/lub o
znacznym kontakcie z substancja)

PROCS8a: Przenoszenie substanciji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyr/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

PROCS8b: Przenoszenie substanciji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROCS9: Przenoszenie substancji lub preparatéw do matych pojemnikdéw (przeznaczona do tego celu linia napetniania wraz z
wazeniem)

PROC15: Stosowanie jako odczynnikow laboratoryjnych

Kategorie uwolnienia do srodowiska [ERC]
ERC2: Formulacja preparatow (mieszanin) (mieszaniny)

Kategorie produktu
Siegna¢ do zatgczonych Kart Charakterystyk Niebezpiecznych Substancji Chemicznych

Opisy procesow i czynnosci pokryte przez scenariusz narazenia

Przygotowanie, pakowanie, opakowanie substancji i jej mieszanin w procesie masowym lub ciggtym w tym takze sktadowanie,
transport, mieszanie, formowanie tabletek, zgniatanie, formowanie granulek, ekstruzja, pakowanie w matym lub duzym
zakresie,

Pozostate objasnienia

Przemystowe stosowanie produktéw posrednich
Uzywane narzedzie oprogramowania:

Chesar 3.2

ciecz

Zakfada sie uzycie w temperaturze nie wyzszej od temperatury otoczenia o 20 °C (jesli nie podano inaczej)
Zawartos¢ substancji w produkcie wynosi do 100 % (jesli nie podano inaczej).
Wdraza wysoki standard systemu zarzadzania bezpieczehstwem i higieng pracy

*kk

Warunki sprzyjajace |
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Numer scenariusza majacego wkiad 1

Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji Srodowiska na dziatanie
ERC 2

pozostate specyfikacje

Specyficzne kategorie uwalniania sie substancji do srodowiska [SPERC], SpERC ESVOC 2.2.v1 (ESVOC 4), Czynniki
uwalniajgce (Sp)ERC zostaty zmienione.***

zastosowane ilosci

Dzienna ilos¢ na stanowisko: 133 to

kwota roczna na jednostke: 40000 to

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje srodowiska na dziatanie

Stosowanie wewnatrz***

Warunki techniczne i srodki na ptaszczyznie procesu (zrédio) w celu zapobiegania uwalniania

llo$¢ uwalniana do powietrza podczas procesu: 2.5E-3%

llos¢ uwalniana podczas procesu do $ciekow: 5E-7%

llos¢ uwalniana do gleby podczas procesu: 0.01%

Techniczne warunki miejscowe i $srodki w celu redukcji i ograniczenia odprowadzania, emisji do powietrza i
uwalnianie do gleby

Zakfadowe oczyszczanie powietrza odlotowego. Ulepszenie istniejgcych systemoéw albo wprowadzenie dodatkowych nowych
systeméw. Przyjeta efektywnosé: 95 % Zaktadowe oczyszczanie sciekéw poprzez zaaklimatyzowane biologiczne
przetwarzanie. Przyjeta efektywnos¢: 99.9 % Aktualizacja systemu w celu wymiany lub dodatkowego pomiaru czystosci
powietrza jak np. ptuczki i/lub filtracja powietrza i/lub oksydacja termiczna i/lub systemy odzyskiwania oparéw w celu uzyskania
redukcji emisji do atmosfery***

Warunki i Srodki dotyczy komunalnych oczyszczalni sciekow

Rozmiar kanalizacji komunalnej/oczyszczalni $ciekéw (m®/d): 2000

Prad wody w oczyszczalni / rzeki (m*/day): 18000

Stopien eliminacji w oczyszczalni wynosi co najmniek (%): 87.45

Nie wylewac¢ szlamu przemystowego do naturalnej gleby***

Numer scenariusza majacego wkiad 2
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 1

Czestotliwos¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodia na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogoélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 3
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 2

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 4
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 3

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne
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Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw
zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 5
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 4

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodia na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 6
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 5

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowg wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos$¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 7
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8a

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 8
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8b

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 95 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 9
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 9

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Stosowanie wewnatrz
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Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw
zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 10
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 15

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

|Ocena ekspozycji i materiaty zrédtowe

Srodowisko
PEC = oczekiwana koncentracja w srodowisku (lokalnie); RCR = wspétczynnik charakterystyki ryzyka

woda stodka (pelagiczna) PEC: 4.28E-3 mg/l; RCR: 0.052
woda stodka (sedyment) PEC: 0.017 mg/kg dw; RCR: 0.052
woda morska (pelagiczna) PEC: 4.89E-4 mg/l; RCR: 0.06
woda morska (sedyment) PEC: 1.93E-3 mg/kg dw; RCR: 0.06
gleby uzytkowane rolniczo PEC: 6.58E-4 mg/kg dw; RCR: 0.04
oczyszczalnia $ciekéw PEC: 4.17E-5 mg/l; RCR: < 0.01

Przewidywane narazenie dla czlowieka (doustny, skorny, inhalacyjny)

Nie nalezy oczekiwac doustnego przyjecia. EE(inhal): oszacowana ekspozycja, inhalacyjnie, dtugotrwale [mg/m?3].
Opisane srodki zarzgdzania ryzykiem sg wystarczajgce, aby kontrolowa¢ ryzyka odnosnie efektow lokalnych i
sytemowych.

Proc 1 EE(inhal): 0.031
Proc 2 EE(inhal): 15.44
Proc 3 EE(inhal): 30.88
Proc 4 EE(inhal): 61.77
Proc 5 EE(inhal): 15.44
Proc 8a EE(inhal): 15.44
Proc 8b EE(inhal): 3.861
Proc 9 EE(inhal): 15.44
Proc 15 EE(inhal): 30.88

Charakterystyke ryzyka

RCR(inhal): wspétczynnik charakterystyki ryzyka, inhalacyjnie. W przypadku zaistniatej koniecznosci zostaty
ocenione lokalne i systemowe efekty odnosnie ekspozycji krotkotrwatej i dlugotrwatej. Podane RCR odpowiada w
kazdym przypadku najkonserwatywniejszej wartosci.

Proc 1 RCR(inhal): < 0.01
Proc 2 RCR(inhal): 0.05
Proc 3 RCR(inhal): 0.1
Proc 4 RCR(inhal): 0.199
Proc 5 RCR(inhal): 0.05
Proc 8a RCR(inhal): 0.05
Proc 8b RCR(inhal): 0.012
Proc 9 RCR(inhal): 0.05
Proc 15 RCR(inhal): 0.1
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Numer ES 3

krétka nazwa warunkéw ekspozyciji
Dystrybucja substancji

lista deskryptoréw zastosowania

Kategorie uzytkowania

SU3: Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatéw w obiektach przemystowych
SU8: Masowa, wielkoskalowa produkcja chemikaliéw (w tym produktéw ropy naftowej)

SU9: Produkcja chemikaliéw wysokowartosciowych

Kategorie wyrobow

PROC1: Zastosowanie w procesie zamknietym, brak prawdopodobienstwa narazenia

PROC2: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narazeniem

PROC3: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w ktorej powstaje mozliwos¢ narazenia
PROCS8a: Przenoszenie substancji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

PROCS8b: Przenoszenie substanciji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROCS9: Przenoszenie substancji lub preparatéw do matych pojemnikéw (przeznaczona do tego celu linia napetniania wraz z
wazeniem)

PROC15: Stosowanie jako odczynnikow laboratoryjnych

Kategorie uwolnienia do srodowiska [ERC]
ERC2: Formulacja preparatéw (mieszanin) (mieszaniny)

Kategorie produktu
Siegna¢ do zataczonych Kart Charakterystyk Niebezpiecznych Substancji Chemicznych

Opisy procesow i czynnosci pokryte przez scenariusz narazenia

Zatadowac (w tym takze statki morskie i Srédlgdowe, srodki transportu kolejowego i drogowego oraz zatadunek IBC) i
przepakowacé (w tym takze beczki i mate opakowania) substancje w tym takze jej probki, sktadowac, roztadowac,
zdystrybuowac i prace laboratoryjne.

Pozostale objasnienia

Przemystowe stosowanie produktéw posrednich
Uzywane narzedzie oprogramowania:

Chesar 3.2

ciecz

Zakfada sie uzycie w temperaturze nie wyzszej od temperatury otoczenia o 20 °C (jesli nie podano inaczej)
Zawartos¢ substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jesli nie podano inaczej)
Wdraza wysoki standard systemu zarzadzania bezpieczehstwem i higieng pracy

*kk

Warunki sprzyjajace

Numer scenariusza majacego wkiad 1
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji Srodowiska na dziatanie
ERC 2

pozostate specyfikacje

Specyficzne kategorie uwalniania sie substancji do srodowiska [SPERC], SpERC ESVOC 1.1b.v1 (ESVOC 3), Czynniki
uwalniajgce (Sp)ERC zostaty zmienione.***

zastosowane ilosci
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Dzienna ilo$¢ na stanowisko: 0.13 to

kwota roczna na jednostke: 197621 to

Udziat tonazu UE stosowanego w regionie: 1***

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje srodowiska na dziatanie

Zastosowanie wewnatrz pomieszczenia/na swiezym powietrzu***

Warunki techniczne i sSrodki na ptaszczyznie procesu (zrédio) w celu zapobiegania uwalniania

llo$¢ uwalniana podczas procesu do Sciekéw: 1E-3%

llo$¢ uwalniana do gleby podczas procesu: 1E-3%

llo$¢ uwalniana do powietrza podczas procesu: 0.01%

Techniczne warunki miejscowe i srodki w celu redukcji i ograniczenia odprowadzania, emisji do powietrza i
uwalnianie do gleby

Stosowac zaktadowe oczyszczanie powietrza odlotowego poprzez recyrkulacje gazéw (absorpcja, ...). Przyjeta efektywnosé:
90 % Typical measures to maintain workplace concentrations or airborne VOCs and particulates below respective OELS.***
Warunki i Srodki dotyczy komunalnych oczyszczalni sciekow

Rozmiar kanalizacji komunalnej/oczyszczalni sciekow (m3/d): 2000

Prad wody w oczyszczalni / rzeki (m?/day): 18000

Stopien eliminacji w oczyszczalni wynosi co najmniek (%): 87.45***

Numer scenariusza majacego wkiad 2
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 1

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikoéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 3
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 2

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 4
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 3

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wpltywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i $rodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 5
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 4

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne
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Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw
zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 6
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8a

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

4 h (potowa zmiany)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodia na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 7
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8b

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

4 h (potowa zmiany)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogoélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 8
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 9

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

4 h (potowa zmiany)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikoéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i $srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 9
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 15

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

|Ocena ekspozycji i materiaty zrédtowe

Srodowisko
PEC = oczekiwana koncentracja w srodowisku (lokalnie); RCR = wspétczynnik charakterystyki ryzyka
woda stodka (pelagiczna) PEC: 4.29E-3 mg/l; RCR: 0.052
woda stodka (sedyment) PEC: 0.017 mg/kg dw; RCR: 0.052
woda morska (pelagiczna) PEC: 4.89E-4 mg/l; RCR: 0.06
woda morska (sedyment) PEC: 1.93E-3 mg/kg dw; RCR: 0.06
gleby uzytkowane rolniczo PEC: 2.22E-3 mg/kg dw; RCR: 0.133
oczyszczalnia $ciekow PEC: 8.27E-5 mg/l; RCR: < 0.01
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Przewidywane narazenie dla czlowieka (doustny, skérny, inhalacyjny)

Nie nalezy oczekiwac doustnego przyjecia. EE(inhal): oszacowana ekspozycja, inhalacyjnie, dtugotrwale [mg/m?].
Opisane srodki zarzgdzania ryzykiem sg wystarczajgce, aby kontrolowaé ryzyka odnosnie efektow lokalnych i
sytemowych.

Proc 1 EE(inhal): 0.031
Proc 2 EE(inhal): 61.77
Proc 3 EE(inhal): 77.21
Proc 4 EE(inhal): 154.4
Proc 8a EE(inhal): 185.3
Proc 8b EE(inhal): 92.65
Proc 9 EE(inhal): 185.3
Proc 15 EE(inhal): 30.88

Charakterystyke ryzyka

RCR(inhal): wspétczynnik charakterystyki ryzyka, inhalacyjnie. W przypadku zaistniatej koniecznosci zostaty
ocenione lokalne i systemowe efekty odnosnie ekspozyciji krotkotrwatej i dlugotrwatej. Podane RCR odpowiada w
kazdym przypadku najkonserwatywniejszej wartosci.

Proc 1 RCR(inhal): < 0.01
Proc 2 RCR(inhal): 0.199
Proc 3 RCR(inhal): 0.249
Proc 4 RCR(inhal): 0.498
Proc 8a RCR(inhal): 0.598
Proc 8b RCR(inhal): 0.299
Proc 9 RCR(inhal): 0.598
Proc 15 RCR(inhal): 0.1
Numer ES 4

krétka nazwa warunkéw ekspozyciji
Zastosowanie w powitokach

lista deskryptoréw zastosowania |

Kategorie uzytkowania
SU3: Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatéw w obiektach przemystowych

Kategorie wyrobow

PROC1: Zastosowanie w procesie zamknietym, brak prawdopodobienstwa narazenia

PROC2: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narazeniem

PROC3: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w ktorej powstaje mozliwos¢ narazenia
PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatow* lub wyrobéw przemystowych (wieloetapowych i/lub o
znacznym kontakcie z substancja)

PROCY7: Napylanie przemystowe

PROCS8a: Przenoszenie substanciji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

PROCS8Db: Przenoszenie substanciji lub preparatéow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROCS9: Przenoszenie substancji lub preparatéw do matych pojemnikéw (przeznaczona do tego celu linia napetniania wraz z
wazeniem)

PROC10: Nakladanie pedzlem lub walkiem

PROC13: Traktowanie wyrobow przemystowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie
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PROC15: Stosowanie jako odczynnikow laboratoryjnych

Kategorie uwolnienia do srodowiska [ERC]
ERC4: Przemystowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, ktére nie stang sie czescig wyrobu

Kategorie produktu
Siegng¢ do zatgczonych Kart Charakterystyk Niebezpiecznych Substancji Chemicznych

Opisy proceséw i czynnosci pokryte przez scenariusz narazenia

Obejmuje zastosowanie w powlekaniu (farby, atramenty, srodki klejgce itd.) w zamknietych i zakapslowanych systemach w
tym takze przejsciowa ekspozycja na dziatanie podczas stosowania (w tym takze przyjecie materiatu, sktadowanie,
przygotowanie i transfer zbiorczy lub pétzbiorczy, nanoszenie i tworzenie warstwy) i czyszczenie instalacji, konserwacja i
powigzane prace loboratoryjne.

Pozostate objasnienia

Przemystowe stosowanie produktéw posrednich
Uzywane narzedzie oprogramowania:

Chesar 3.2

StoffenManager V 6 for Following PROC:
PROC 7

ciecz

Zakfada sie uzycie w temperaturze nie wyzszej od temperatury otoczenia o 20 °C (jesli nie podano inaczej)
Zawartos¢ substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jesli nie podano inaczej)
Wdraza wysoki standard systemu zarzadzania bezpieczehstwem i higieng pracy

*kk

\Warunki sprzyjajace

Numer scenariusza majacego wkiad 1
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji Srodowiska na dziatanie
ERC 4

pozostate specyfikacje

Czynniki uwalniajgce (Sp)ERC zostaty zmienione.

zastosowane ilosci

Dzienna ilo$¢ na stanowisko: 46.0 to

kwota roczna na jednostke: 13804 to

Udziat tonazu UE stosowanego w regionie: 1***

Warunki techniczne i Srodki na ptaszczyznie procesu (zrédio) w celu zapobiegania uwalniania

llo$¢ uwalniana do powietrza podczas procesu: 0.18 %

llo$¢ uwalniana podczas procesu do sciekéw: 0 %

llo$¢ uwalniana do gleby podczas procesu: 0%

Techniczne warunki miejscowe i srodki w celu redukcji i ograniczenia odprowadzania, emisji do powietrza i
uwalnianie do gleby

Stosowac¢ zaktadowe oczyszczanie powietrza za pomoca filtréw do oczyszczania powietrza odlotowego, usuwajgcych czastki.
Przyjeta efektywnos¢: 95 %

Warunki i Srodki dotyczy komunalnych oczyszczalni $ciekow

Rozmiar kanalizacji komunalnej/oczyszczalni $ciekow (m?3/d): 2000

Prad wody w oczyszczalni / rzeki (m3/day): 18000

Stopien eliminacji w oczyszczalni wynosi co najmniek (%): 87.45

Nie wylewac¢ szlamu przemystowego do naturalnej gleby***

Numer scenariusza majacego wkiad 2
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 1

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostatle istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne
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Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw
zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 3
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 2

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodia na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 4
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 3

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

Czynniki ludzkie niezaleznie od zarzgdzania ryzykiem

potencjalnie eksponowana powierzchnia: odpowiada powierzchni dtoni jednej reki (240 cm2)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikoéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i $rodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 5
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 4

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 6
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 5

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 7
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 7

pozostate specyfikacje

Uzywane narzedzie oprogramowania: StoffenManager
Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)
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pozostate istniejgce warunki zastosowania wpltywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie
Stosowanie wewnatrz

Pojemno$¢ pomieszczenia > 1000 m3

Zapewnic¢, aby operacja robocza byta wykonywana poza strefg oddychania pracownika (odstep miedzy gtowg a produktem
wiecej niz 1 m)

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

Uzywac¢ tylko w wentylowanych kabinach natryskowych.

Srodki organizacyjne w celu unikniecia/ograniczenia uwalniania, rozprzestrzeniania i ekspozycji
Codziennie czysci¢ urzgdzenia oraz miejsce pracy

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Sprzet jest regularnie sprawdzany i czyszczony.

Numer scenariusza majacego wkiad 8
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8a

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 9
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8b

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostatle istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnosé odsysania (LEV): 95 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 10
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 9

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowg wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos$¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 11
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 10

Kategorie produktu

Ciecz, ci$nienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP

Zawartos$¢ substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jesli nie podano inaczej)

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Stosowanie wewnatrz
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Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw
zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 12
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 13

Kategorie produktu

Ciecz, ci$nienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP

Zawartos¢ substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jesli nie podano inaczej)

Czestotliwosé i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajgce na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodia na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowg wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 13
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 15

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

|Ocena ekspozycji i materiaty zrédtowe

Srodowisko
PEC = oczekiwana koncentracja w srodowisku (lokalnie); RCR = wspoétczynnik charakterystyki ryzyka

woda stodka (pelagiczna) PEC: 4.28E-3 mg/l; RCR: 0.052
woda stodka (sedyment) PEC: 0.017 mg/kg dw; RCR: 0.052
woda morska (pelagiczna) PEC: 4.88E-4 mg/l; RCR: 0.06

woda morska (sedyment) PEC: 1.93E-3 mg/kg dw; RCR: 0.059
gleby uzytkowane rolniczo PEC: 2.64E-3 mg/kg dw; RCR: 0.159
oczyszczalnia $ciekow PEC: 0 mg/l; RCR: < 0.01

Przewidywane narazenie dla czlowieka (doustny, skorny, inhalacyjny)

Nie nalezy oczekiwac doustnego przyjecia. EE(inhal): oszacowana ekspozycja, inhalacyjnie, dtugotrwale [mg/m?].
Opisane srodki zarzgdzania ryzykiem sg wystarczajgce, aby kontrolowaé ryzyka odnosnie efektow lokalnych i

sytemowych.

Proc 1 EE(inhal): 0.031
Proc 2 EE(inhal): 15.44
Proc 3 EE(inhal): 30.88
Proc 4 EE(inhal): 61.77
Proc 5 EE(inhal): 15.44
Proc 7 EE(inhal): O

Proc 8a EE(inhal): 15.44
Proc 8b EE(inhal): 3.861
Proc 9 EE(inhal): 15.44
Proc 10 EE(inhal): 15.44
Proc 13 EE(inhal): 15.44
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Proc 15 EE(inhal): 30.88

Charakterystyke ryzyka

RCR(inhal): wspétczynnik charakterystyki ryzyka, inhalacyjnie. W przypadku zaistniatej konieczno$ci zostaty
ocenione lokalne i systemowe efekty odnosnie ekspozyciji krotkotrwatej i dlugotrwatej. Podane RCR odpowiada w
kazdym przypadku najkonserwatywniejszej wartosci.

Proc 1 RCR(inhal): < 0.01
Proc 2 RCR(inhal): 0.05
Proc 3 RCR(inhal): 0.1
Proc 4 RCR(inhal): 0.199
Proc 5 RCR(inhal): 0.05
Proc 7 RCR(inhal): < 0.01
Proc 8a RCR(inhal): 0.05
Proc 8b RCR(inhal): 0.012
Proc 9 RCR(inhal): 0.05
Proc 10 RCR(inhal): 0.05
Proc 13 RCR(inhal): 0.05
Proc 15 RCR(inhal): 0.1
Numer ES 5

krétka nazwa warunkéw ekspozyciji
Zastosowanie w powitokach

|Iista deskryptoréw zastosowania

Kategorie uzytkowania
SU22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)

Kategorie wyrobow

PROC1: Zastosowanie w procesie zamknietym, brak prawdopodobienstwa narazenia

PROC2: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narazeniem

PROC3: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w ktorej powstaje mozliwos¢ narazenia
PROCS5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatow* lub wyrobéw przemystowych (wieloetapowych i/lub o
znacznym kontakcie z substancja)

PROCS8a: Przenoszenie substanciji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

PROCS8b: Przenoszenie substanciji lub preparatéow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROCS9: Przenoszenie substancji lub preparatow do matych pojemnikéw (przeznaczona do tego celu linia napetniania wraz z
wazeniem)

PROC10: Nakladanie pedzlem lub walkiem

PROC11: Napylanie nieprzemystowe

PROC13: Traktowanie wyrobow przemystowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie

PROC15: Stosowanie jako odczynnikow laboratoryjnych

PROC19: Reczne mieszanie z bliskim kontaktem z substancjg i dostepnoscig jedynie srodkéw ochrony osobistej

Kategorie uwolnienia do srodowiska [ERC]
ERC8d: Szerokie zastosowanie zewnetrzne procesowych srodkéw pomocniczych w otwartych systemach

Kategorie produktu
Siegna¢ do zatgczonych Kart Charakterystyk Niebezpiecznych Substanciji Chemicznych
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Opisy procesow i czynnosci pokryte przez scenariusz narazenia

Obejmuje zastosowanie w powlekaniu (farby, atramenty, srodki klejace itd.) w zamknietych i zakapslowanych systemach w
tym takze przejsciowa ekspozycja na dziatanie podczas stosowania (w tym takze przyjecie materiatu, sktadowanie,
przygotowanie i transfer zbiorczy lub potzbiorczy, nanoszenie i tworzenie warstwy) i czyszczenie instalacji, konserwacja i
powigzane prace loboratoryjne.

Pozostale objasnienia

Tylko do stosowania przez profesjonalistow
Uzywane narzedzie oprogramowania:
Chesar 3.2

StoffenManager V 6 for Following PROC:
PROC 11

Zakfada sie uzycie w temperaturze nie wyzszej od temperatury otoczenia o 20 °C (jesli nie podano inaczej)
Zawartos$¢ substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jesli nie podano inaczej)
Wdraza podstawowy standard systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy

Fkk

|Warunki sprzyjajace

Numer scenariusza majacego wkiad 1
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji Srodowiska na dziatanie
ERC 8d

pozostate specyfikacje

Specyficzne kategorie uwalniania sie substancji do srodowiska [SPERC], SpERC ESVOC 8.3b.v1.***
zastosowane ilosci

codzienne szerokie stosowanie dyspersyjne: 0.0042 to/d

Udziat regionalnego tonazu uzyty lokalnie: 0.0005

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje srodowiska na dziatanie
Zastosowanie wewnagtrz pomieszczenia/na swiezym powietrzu

Warunki techniczne i srodki na ptaszczyznie procesu (zrédto) w celu zapobiegania uwalniania

llos¢ uwalniana do powietrza podczas procesu: 98 %

llo$¢ uwalniana podczas procesu do Sciekow: 1 %

llos¢ uwalniana do gleby podczas procesu: 1%

Warunki i Srodki dotyczy komunalnych oczyszczalni sciekow

Rozmiar kanalizacji komunalnej/oczyszczalni $ciekdw (m3/d): 2000

Stopien eliminacji w oczyszczalni wynosi co najmniek (%): 87.45

Warunki i Srodki do zewnetrznego oczyszczania odpadow

Usuwac odpady i zuzyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami

Numer scenariusza majacego wkiad 2
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 1

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wpltywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i $srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 3
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 2

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodia na pracownikéw
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zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogoélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 4
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 3

Kategorie produktu

Ciecz, ci$nienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP

Zawartos¢ substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jesli nie podano inaczej)

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 5
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 4

Czestotliwos¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikoéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i $rodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 6
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 5

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

Unika¢ wykonywania czynno$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Numer scenariusza majacego wkiad 7
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8a

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

Unika¢ wykonywania czynnos$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 8
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8b

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

Unika¢ wykonywania czynnos$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostatle istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i $srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).
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Numer scenariusza majacego wkiad 9

Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 9

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

Unika¢ wykonywania czynnos$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostate istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i $srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 10
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 10

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

Unika¢ wykonywania czynno$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 11
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 11

pozostate specyfikacje

Uzywane narzedzie oprogramowania: StoffenManager

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Stosowanie wewnatrz

Pojemnos¢ pomieszczenia > 1000 m3

Zapewnic¢, aby operacja robocza byta wykonywana poza strefg oddychania pracownika (odstep miedzy gtowg a produktem
wiecej niz 1 m)

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

Uzywac tylko w wentylowanych kabinach natryskowych.

Srodki organizacyjne w celu unikniecia/ograniczenia uwalniania, rozprzestrzeniania i ekspozycji
Codziennie czysci¢ urzadzenia oraz miejsce pracy

Zapewnic, ze system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Sprzet jest regularnie sprawdzany i czyszczony.

Numer scenariusza majacego wkiad 12
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 11

pozostate specyfikacje

Uzywane narzedzie oprogramowania: StoffenManager

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

Czas trwania narazenia za dzie: 6 h/d

pozostatle istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Pojemnos¢ pomieszczenia 100 - 1000 m3

Zapewnic¢, aby operacja robocza byta wykonywana poza strefg oddychania pracownika (odstep miedzy gtowg a produktem
wiecej niz 1 m)

Zapewnic¢, aby operacja robocza nie byta wykonywana przez wiecej niz jednego pracownika w tym samym czasie
Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

Zapewni¢ dodatkowg wentylacje w miejscach, gdzie wystepuja emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 47 % (inhalacyjnie).
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Srodki organizacyjne w celu unikniecia/ograniczenia uwalniania, rozprzestrzeniania i ekspozycji
Codziennie czysci¢ urzadzenia oraz miejsce pracy

Zapewnic¢, ze system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Sprzet jest regularnie sprawdzany i czyszczony.

Numer scenariusza majacego wkiad 13
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 11

pozostate specyfikacje

Uzywane narzedzie oprogramowania: StoffenManager

Czestotliwos¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Pojemnos¢ pomieszczenia < 100 m3

Zapewnic, aby operacja robocza byta wykonywana poza strefg oddychania pracownika (odstep miedzy gtowg a produktem
wiecej niz 1 m)

Zapewnic¢, aby operacja robocza nie byta wykonywana przez wiecej niz jednego pracownika w tym samym czasie
Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

powigkszy¢ spektrum ogdlnej wentylacji przy pomocy $rodkéw mechnicznych. Efektywnosé odsysania (LEV): 47 %
(inhalacyjnie).

Srodki organizacyjne w celu unikniecia/ograniczenia uwalniania, rozprzestrzeniania i ekspozycji

Codziennie czysci¢ urzgdzenia oraz miejsce pracy

Zapewnic¢, ze system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Stosowac¢ ochrone uktadu oddechowego (Efficiency: 80 %) Alternatywnie: Czas trwania max. 5 h. Sprzet jest regularnie
sprawdzany i czyszczony.

Numer scenariusza majacego wkiad 14
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 13

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

Unika¢ wykonywania czynnos$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogoélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 15
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 15

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i $srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 16
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 19

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania
Unika¢ wykonywania czynno$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny
pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
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Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i $srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow
zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

lOcena ekspozycji i materialy zrodiowe

Srodowisko

PEC = oczekiwana koncentracja w srodowisku (lokalnie); RCR = wspétczynnik charakterystyki ryzyka

woda stodka (pelagiczna)
woda stodka (sedyment)
woda morska (pelagiczna)
woda morska (sedyment)
gleby uzytkowane rolniczo
oczyszczalnia $ciekow

Przewidywane narazenie dla czlowieka (doustny, skérny, inhalacyjny)

PEC: 4.54E-3 mg/l; RCR: 0.055
PEC: 0.018 mg/kg dw; RCR: 0.055
PEC: 5.15E-4 mg/l; RCR: 0.063
PEC: 2.03E-3 mg/kg dw; RCR: 0.063
PEC: 5.92E-4 mg/kg dw; RCR: 0.036
PEC: 2.66E-3 mg/l; RCR: < 0.01

Nie nalezy oczekiwa¢ doustnego przyjecia. EE(inhal): oszacowana ekspozycja, inhalacyjnie, dtugotrwale [mg/m?].
Opisane $rodki zarzgdzania ryzykiem sg wystarczajace, aby kontrolowa¢ ryzyka odnosnie efektéw lokalnych i

sytemowych.

Proc 1
Proc 2
Proc 3
Proc 4
Proc 5
Proc 8a
Proc 8b
Proc 9
Proc 10
Proc 11

Proc 13
Proc 15
Proc 19

Charakterystyke ryzyka

EE(inhal): 0.031
EE(inhal): 61.77
EE(inhal): 77.21
EE(inhal): 154.4
EE(inhal): 185.3
EE(inhal): 185.3
EE(inhal): 92.65
EE(inhal): 185.3
EE(inhal): 185.3

EE(inhal): 0 - Contributing Scenario 11
EE(inhal): 300 - Contributing Scenario 12
EE(inhal): 187.5 - Contributing Scenario 13

EE(inhal): 185.3
EE(inhal): 30.88
EE(inhal): 185.3

RCR(inhal): wspétczynnik charakterystyki ryzyka, inhalacyjnie. W przypadku zaistniatej konieczno$ci zostaty
ocenione lokalne i systemowe efekty odnosnie ekspozyciji krotkotrwatej i dlugotrwatej. Podane RCR odpowiada w

kazdym przypadku najkonserwatywniejszej wartosci.

Proc 1
Proc 2
Proc 3
Proc 4
Proc 5
Proc 8a
Proc 8b
Proc 9
Proc 10
Proc 11

Proc 13
Proc 15
Proc 19

RCR(inhal): < 0.01

RCR(inhal): 0.199
RCR(inhal): 0.249
RCR(inhal): 0.498
RCR(inhal): 0.598
RCR(inhal): 0.598
RCR(inhal): 0.299
RCR(inhal): 0.598
RCR(inhal): 0.598

RCR(inhal): < 0.01 - Contributing Scenarios 11
RCR(inhal): 0.968 - Contributing Scenarios 12
RCR(inhal): 0.605 - Contributing Scenarios 13

RCR(inhal): 0.598
RCR(inhal): 0.1
RCR(inhal): 0.598
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Numer ES 6

krétka nazwa warunkéw ekspozyciji
Stosowanie w srodkach czyszczacych

lista deskryptoréw zastosowania

Kategorie uzytkowania
SU3: Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatéw w obiektach przemystowych

Kategorie wyrobow

PROC1: Zastosowanie w procesie zamknietym, brak prawdopodobienstwa narazenia

PROC2: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narazeniem

PROC3: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w ktérej powstaje mozliwos¢ narazenia
PROCY7: Napylanie przemystowe

PROCS8a: Przenoszenie substanciji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

PROCS8b: Przenoszenie substancji lub preparatéow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROCS9: Przenoszenie substancji lub preparatéw do matych pojemnikéw (przeznaczona do tego celu linia napetniania wraz z
wazeniem)

PROC10: Nakladanie pedzlem lub walkiem

PROC13: Traktowanie wyrobow przemystowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie

Kategorie uwolnienia do srodowiska [ERC]
ERC4: Przemystowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, ktére nie stang sie czescig wyrobu

Kategorie produktu
Siegna¢ do zataczonych Kart Charakterystyk Niebezpiecznych Substancji Chemicznych

Opisy procesow i czynnosci pokryte przez scenariusz narazenia

Obejmuje zastosowanie jako komponent produktéw czyszczacych w tym takze transfer ze skfadu i rozlewanie/wytadowywanie
z beczek lub pojemnikéw. ekspozycja na dziatanie podczas mieszania/rozcienczania w fazie przygotowywania i w pracach
czyszczeniowych (np. spryskiwanie, malowanie, zanurzanie i wycieranie, w sposéb automatyzowany lub reczny), powigzane
czyszczenie i konserwacja instalaciji.

Pozostale objasnienia

Przemystowe stosowanie produktéw posrednich
Uzywane narzedzie oprogramowania:

Chesar 3.2

StoffenManager V 6 for Following PROC:
PROC 7

ciecz

Zaktada sie uzycie w temperaturze nie wyzszej od temperatury otoczenia o 20 °C (jesli nie podano inaczej)
Zawartos¢ substancji w produkcie wynosi do 100 % (jesli nie podano inaczej).
Wdraza wysoki standard systemu zarzadzania bezpieczehstwem i higieng pracy

*kk

|Warunki sprzyjajace

Numer scenariusza majacego wkiad 1
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji Srodowiska na dziatanie
ERC 4

pozostate specyfikacje
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SpERC ESVOC 4.4a.v1 (ESVOC 8), Specyficzne kategorie uwalniania sie substancji do srodowiska [SPERC], Czynniki
uwalniajgce (Sp)ERC zostaty zmienione.***

zastosowane ilosci

Dzienna ilos¢ na stanowisko: 106.8 to

kwota roczna na jednostke: 2136 to

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje srodowiska na dziatanie

Stosowanie wewnatrz***

Warunki techniczne i srodki na ptaszczyznie procesu (zrédto) w celu zapobiegania uwalniania

llo$¢ uwalniana podczas procesu do $ciekéw: 3E-3%

llo$¢ uwalniana do gleby podczas procesu: 0%

llo$¢ uwalniana do powietrza podczas procesu: 0.1%

Techniczne warunki miejscowe i srodki w celu redukcji i ograniczenia odprowadzania, emisji do powietrza i
uwalnianie do gleby

Zaktadowe oczyszczanie powietrza odlotowego. Ulepszenie istniejgcych systemow albo wprowadzenie dodatkowych nowych
systemoéw. Przyjeta efektywnos¢: 99.9 % Typowe $Srodki stosowane w celu zachowania stezen lotnych zwigzkéw
organicznych (LZO) i czagsteczek w miejscu pracy ponizej odpowiednich norm ekspozycji zawodowej: np. ptuczki termiczne,
filtracja gazéw i/lub powietrza, usuwanie czgsteczek i/lub oksydacja t Zakladowe oczyszczanie $ciekow poprzez
zaaklimatyzowane biologiczne przetwarzanie. Przyjeta efektywnos$c: 70 %***

Warunki i Srodki dotyczy komunalnych oczyszczalni $ciekow

Rozmiar kanalizacji komunalnej/oczyszczalni $ciekéw (m3/d): 2000

Prad wody w oczyszczalni / rzeki (m3/day): 18000

Stopien eliminacji w oczyszczalni wynosi co najmniek (%): 87.45***

Numer scenariusza majgcego wkiad 2
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 1

Czestotliwosé i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogoélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 3
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 2

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 4
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 3

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 5
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 4
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Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 6
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 7

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie
Stosowanie wewnatrz

Pojemnos¢ pomieszczenia > 1000 m3

Zapewnic, aby operacja robocza byta wykonywana poza strefg oddychania pracownika (odstep miedzy gtowg a produktem
wiecej niz 1 m)

Warunki techniczne i Srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

Uzywac tylko w wentylowanych kabinach natryskowych.

Srodki organizacyjne w celu unikniecia/ograniczenia uwalniania, rozprzestrzeniania i ekspozycji
Codziennie czysci¢ urzgdzenia oraz miejsce pracy

Zapewnic, ze system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Sprzet jest regularnie sprawdzany i czyszczony.

Numer scenariusza majacego wkiad 7
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8a

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostatle istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowg wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 8
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8b

Czestotliwos¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 95 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 9
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 9

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Stosowanie wewnatrz
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Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw
zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 10
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 10

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 11
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 13

Czestotliwos¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikoéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i $rodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

|Ocena ekspozycji i materiaty zrédtowe

Srodowisko
PEC = oczekiwana koncentracja w srodowisku (lokalnie); RCR = wspétczynnik charakterystyki ryzyka

woda stodka (pelagiczna) PEC: 0.024 mg/l; RCR: 0.297

woda stodka (sedyment) PEC: 0.096 mg/kg dw; RCR: 0.297
woda morska (pelagiczna) PEC: 2.5E-3 mg/l; RCR: 0.305

woda morska (sedyment) PEC: 9.87E-3 mg/kg dw; RCR: 0.304
gleby uzytkowane rolniczo PEC: 7.52E-4 mg/kg dw; RCR: 0.045
oczyszczalnia sciekow PEC: <0.01 mg/l; RCR: 0.0001

Przewidywane narazenie dla czlowieka (doustny, skérny, inhalacyjny)

Nie nalezy oczekiwac doustnego przyjecia. EE(inhal): oszacowana ekspozycja, inhalacyjnie, dtugotrwale [mg/m?3].
Opisane $rodki zarzgdzania ryzykiem sg wystarczajgce, aby kontrolowa¢ ryzyka odnosnie efektéw lokalnych i
sytemowych.

Proc 1 EE(inhal): 0.031
Proc 2 EE(inhal): 15.44
Proc 3 EE(inhal): 30.88
Proc 4 EE(inhal): 61.77
Proc 7 EE(inhal): 0

Proc 8a EE(inhal): 15.44
Proc 8b EE(inhal): 3.861
Proc 9 EE(inhal): 15.44
Proc 10 EE(inhal): 15.44
Proc 13 EE(inhal): 15.44

Charakterystyke ryzyka
RCR(inhal): wspétczynnik charakterystyki ryzyka, inhalacyjnie. W przypadku zaistniatej koniecznosci zostaty
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ocenione lokalne i systemowe efekty odnosnie ekspozyciji krotkotrwatej i dlugotrwatej. Podane RCR odpowiada w
kazdym przypadku najkonserwatywniejszej wartosci.

Proc 1 RCR(inhal): < 0.01
Proc 2 RCR(inhal): 0.05
Proc 3 RCR(inhal): 0.1
Proc 4 RCR(inhal): 0.199
Proc 7 RCR(inhal): < 0.01
Proc 8a RCR(inhal): 0.05
Proc 8b RCR(inhal): 0.012
Proc 9 RCR(inhal): 0.05
Proc 10 RCR(inhal): 0.05
Proc 13 RCR(inhal): 0.05
Numer ES /

krétka nazwa warunkéw ekspozyciji
Stosowanie w srodkach czyszczacych

|Iista deskryptoréw zastosowania

Kategorie uzytkowania
SU22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)

Kategorie wyrobow

PROC1: Zastosowanie w procesie zamknietym, brak prawdopodobienstwa narazenia

PROC2: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narazeniem

PROC3: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w ktorej powstaje mozliwos¢ narazenia
PROCS8a: Przenoszenie substanciji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

PROCS8b: Przenoszenie substanciji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROCS9: Przenoszenie substancji lub preparatéw do matych pojemnikéw (przeznaczona do tego celu linia napetniania wraz z
wazeniem)

PROC10: Nakladanie pedzlem lub walkiem

PROC11: Napylanie nieprzemystowe

PROC13: Traktowanie wyrobow przemystowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie

Kategorie uwolnienia do srodowiska [ERC]
ERCB8d: Szerokie zastosowanie zewnetrzne procesowych srodkéw pomocniczych w otwartych systemach

Kategorie produktu
Siegna¢ do zataczonych Kart Charakterystyk Niebezpiecznych Substancji Chemicznych

Opisy procesow i czynnosci pokryte przez scenariusz narazenia

Obejmuje zastosowanie jako komponent produktéw czyszczgcych w tym takze rozlewanie/wytadowywanie z beczek lub
pojemnikow; i ekspozycja na dziatanie podczas mieszania/rozcienczania w fazie przygotowywania i w pracach
czyszczeniowych (np. spryskiwanie, malowanie, zanurzanie i wycieranie, w sposéb automatyzowany lub reczny).

Pozostale objasnienia

Tylko do stosowania przez profesjonalistow
Uzywane narzedzie oprogramowania:
Chesar 3.2

StoffenManager V 6 for Following PROC:
PROC 11

ciecz
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Zakfada sie uzycie w temperaturze nie wyzszej od temperatury otoczenia o 20 °C (jesli nie podano inaczej)
Zawartos$¢ substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jesli nie podano inaczej)
Wdraza podstawowy standard systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy

Fkk

|Warunki sprzyjajace

Numer scenariusza majacego wkiad 1
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji Srodowiska na dziatanie
ERC 8d

pozostate specyfikacje

Specyficzne kategorie uwalniania sie substancji do srodowiska [SPERC], SpERC ESVOC 8.4b.v1 (ESVOC 9).***
zastosowane ilosci

codzienne szerokie stosowanie dyspersyjne: 0.0004 to/d

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

Obejmuje zastosowanie do: 365 dni

Warunki techniczne i srodki na ptaszczyznie procesu (zrédto) w celu zapobiegania uwalniania
llo$¢ uwalniana do powietrza podczas procesu: 98%

llos¢ uwalniana podczas procesu do $ciekow: 1%

llos¢ uwalniana do gleby podczas procesu: 1%

Warunki i Srodki dotyczy komunalnych oczyszczalni $ciekow

Rozmiar kanalizacji komunalnej/oczyszczalni $ciekow (m3/d): 2000

Stopien eliminacji w oczyszczalni wynosi co najmniek (%): 87.45

Numer scenariusza majacego wkiad 2
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 1

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogoélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 3
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 2

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikoéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 4
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 3

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 5
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Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 4

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrédfa na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 6
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8a

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

Unika¢ wykonywania czynnos$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogoélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 7
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8b

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

Unika¢ wykonywania czynnosci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostate istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i $srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 8
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 9

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

Unika¢ wykonywania czynno$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 9
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 10

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

Unika¢ wykonywania czynnos$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostate istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i $srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 10
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 11
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Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Stosowanie wewnatrz

Pojemnos¢ pomieszczenia > 1000 m3

Zapewnic¢, aby operacja robocza byta wykonywana poza strefg oddychania pracownika (odstep miedzy gtowa a produktem
wiecej niz 1 m)

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

Uzywac¢ tylko w wentylowanych kabinach natryskowych.

Srodki organizacyjne w celu unikniecia/ograniczenia uwalniania, rozprzestrzeniania i ekspozycji
Codziennie czysci¢ urzadzenia oraz miejsce pracy

Zapewnic, ze system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Sprzet jest regularnie sprawdzany i czyszczony.

Numer scenariusza majacego wkiad 11
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 11

Czestotliwosé i dlugosé zastosowania

Czas trwania narazenia za dzie: 6 h/d

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Pojemnos¢ pomieszczenia 100 - 1000 m3

Zapewnic¢, aby operacja robocza byta wykonywana poza strefg oddychania pracownika (odstep miedzy gtowa a produktem
wiecej niz 1 m)

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

Zapewni¢ dodatkowg wentylacje w miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnosc¢ odsysania (LEV): 47 % (inhalacyjnie).
Srodki organizacyjne w celu unikniecia/ograniczenia uwalniania, rozprzestrzeniania i ekspozycji

Codziennie czysci¢ urzgdzenia oraz miejsce pracy

Zapewnic, ze system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Sprzet jest regularnie sprawdzany i czyszczony.

Numer scenariusza majacego wkiad 12
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 11

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Pojemnos¢ pomieszczenia < 100 m?®

Zapewnic¢, aby operacja robocza byta wykonywana poza strefg oddychania pracownika (odstep miedzy gtowg a produktem
wiecej niz 1 m)

Zapewnic¢, aby operacja robocza nie byta wykonywana przez wigcej niz jednego pracownika w tym samym czasie
Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodia na pracownikéw

powigkszy¢ spektrum ogdlnej wentylacji przy pomocy $rodkéw mechnicznych. Efektywnosé odsysania (LEV): 47 %
(inhalacyjnie).

Srodki organizacyjne w celu unikniecia/ograniczenia uwalniania, rozprzestrzeniania i ekspozycji

Codziennie czysci¢ urzadzenia oraz miejsce pracy

Zapewnic, ze system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Stosowac ochrone uktadu oddechowego (Efficiency: 80 %) Alternatywnie: Czas trwania max. 5 h. Sprzet jest regularnie
sprawdzany i czyszczony.

Numer scenariusza majacego wkiad 13
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 13
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Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

Unika¢ wykonywania czynno$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

|Ocena ekspozycji i materiaty zrédtowe

Srodowisko
PEC = oczekiwana koncentracja w srodowisku (lokalnie); RCR = wspétczynnik charakterystyki ryzyka

woda stodka (pelagiczna) PEC: 4.3E-3 mg/l; RCR: 0.052

woda stodka (sedyment) PEC: 0.017 mg/kg dw; RCR: 0.052
woda morska (pelagiczna) PEC: 4.91E-4 mg/l; RCR: 0.06

woda morska (sedyment) PEC: 1.94E-3 mg/kg dw; RCR: 0.06
gleby uzytkowane rolniczo PEC: 5.77E-4 mg/kg dw; RCR: 0.035
oczyszczalnia $ciekéw PEC: 2.49E-4 mg/l; RCR: < 0.01

Przewidywane narazenie dla czlowieka (doustny, skorny, inhalacyjny)

Nie nalezy oczekiwa¢ doustnego przyjecia. EE(inhal): oszacowana ekspozycja, inhalacyjnie, dtugotrwale [mg/m?3].
Opisane srodki zarzgdzania ryzykiem sg wystarczajgce, aby kontrolowaé ryzyka odnosnie efektow lokalnych i
sytemowych.

Proc 1 EE(inhal): 0.031
Proc 2 EE(inhal): 61.75
Proc 3 EE(inhal): 77.21
Proc 4 EE(inhal): 154.4
Proc 8a EE(inhal): 185.3
Proc 8b EE(inhal): 92.65
Proc 9 EE(inhal): 185.3
Proc 10 EE(inhal): 185.3
Proc 11 EE(inhal): 0 - Contributing Scenario 10

EE(inhal): 300 - Contributing Scenario 11
EE(inhal): 187.5 - Contributing Scenario 12
Proc 13 EE(inhal): 185.3

Charakterystyke ryzyka

RCR(inhal): wspétczynnik charakterystyki ryzyka, inhalacyjnie. W przypadku zaistniatej konieczno$ci zostaty
ocenione lokalne i systemowe efekty odnosnie ekspozyciji krotkotrwatej i dlugotrwatej. Podane RCR odpowiada w
kazdym przypadku najkonserwatywniejszej wartosci.

Proc 1 RCR(inhal): < 0.01
Proc 2 RCR(inhal): 0.199
Proc 3 RCR(inhal): 0.249
Proc 4 RCR(inhal): 0.498
Proc 8a RCR(inhal): 0.598
Proc 8b RCR(inhal): 0.299
Proc 9 RCR(inhal): 0.598
Proc 10 RCR(inhal): 0.598
Proc 11 RCR(inhal): 0 - Contributing Scenarios 10

RCR(inhal): 0.968 - Contributing Scenarios 11
RCR(inhal): 0.605 - Contributing Scenarios 12
Proc 13 RCR(inhal): 0.598
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Numer ES 8

krétka nazwa warunkéw ekspozyciji

smary

lista deskryptoréw zastosowania

Kategorie uzytkowania
SU3: Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatéw w obiektach przemystowych

Kategorie wyrobow

PROC1: Zastosowanie w procesie zamknietym, brak prawdopodobienstwa narazenia

PROC2: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narazeniem

PROC3: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w ktérej powstaje mozliwos¢ narazenia
PROCY7: Napylanie przemystowe

PROCS8a: Przenoszenie substanciji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

PROCS8b: Przenoszenie substancji lub preparatéow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROCS9: Przenoszenie substancji lub preparatéw do matych pojemnikéw (przeznaczona do tego celu linia napetniania wraz z
wazeniem)

PROC10: Nakladanie pedzlem lub walkiem

PROC13: Traktowanie wyrobow przemystowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie

PROC17: Stosowanie srodkow poslizgowych w warunkach wysokoenergetycznych i w procesach czg$ciowo otwartych
PROC18: Smarowanie w warunkach wysokoenergetycznych

Kategorie uwolnienia do srodowiska [ERC]
ERC4: Przemystowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, ktére nie stang sie czescig wyrobu

Kategorie produktu
Siegna¢ do zataczonych Kart Charakterystyk Niebezpiecznych Substancji Chemicznych

Opisy proceséw i czynnosci pokryte przez scenariusz narazenia

Obejmuje zastosowanie produkcjom smaréw w zamknietych i otwartych systemach w tym takze transportowi, pracy
maszyn/silnikéw i podobnych produktéw, ponownemu przetworzeniu wybrakowanych towaréw, konserwacji instalacji i
usuwaniu odpadoéw..

Pozostale objasnienia

Przemystowe stosowanie produktéw posrednich
Uzywane narzedzie oprogramowania:

Chesar 3.2

StoffenManager V 6 for Following PROC:

ciecz

Zaktada sie uzycie w temperaturze nie wyzszej od temperatury otoczenia o 20 °C (jesli nie podano inaczej)
Zawartos¢ substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jesli nie podano inaczej)
Wdraza wysoki standard systemu zarzadzania bezpieczehstwem i higieng pracy

*kk

|Warunki sprzyjajace

Numer scenariusza majacego wkiad 1
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji Srodowiska na dziatanie
ERC 4

pozostate specyfikacje
Czynniki uwalniajgce (Sp)ERC zostaly zmienione, A&B Tables: A3.8, B3.7.***
zastosowane ilosci

49/75 Polska (E-PL) /PL



KARTA CHARAKTERYSTYKI
NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI :
CHEMICZNEJ oo OC

Butan-1-ol
10420 Wersja / korekta 4.01

Dzienna ilo$¢ na stanowisko: 1.45 to

kwota roczna na jednostke: 506 to

Udziat tonazu UE stosowanego w regionie: 1***

Warunki techniczne i Srodki na ptaszczyznie procesu (zrédio) w celu zapobiegania uwalniania
llos¢ uwalniana do powietrza podczas procesu: 0.5 %

llos¢ uwalniana podczas procesu do sciekéw: 0.05 %

llos¢ uwalniana do gleby podczas procesu: 0.1%

Warunki i sSrodki dotyczy komunalnych oczyszczalni sciekow
Rozmiar kanalizacji komunalnej/oczyszczalni $ciekow (m3/d): 2000
Prad wody w oczyszczalni / rzeki (m?/day): 18000

Stopien eliminacji w oczyszczalni wynosi co najmniek (%): 87.45***

Numer scenariusza majacego wkiad 2
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 1

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majgcego wkiad 3
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 2

Czestotliwos¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 4
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 3

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostatle istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i Srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 5
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 4

Czestotliwosé i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogoélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 6
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie

50/ 75 Polska (E-PL) /PL



KARTA CHARAKTERYSTYKI
NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI :
CHEMICZNEJ oo OC

Butan-1-ol
10420 Wersja / korekta 4.01

PROC 7

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Pojemnos¢ pomieszczenia > 1000 m?

Zapewnic, aby operacja robocza byta wykonywana poza strefg oddychania pracownika (odstep miedzy gtowg a produktem
wiecej niz 1 m)

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

Uzywac¢ tylko w wentylowanych kabinach natryskowych.

Srodki organizacyjne w celu unikniecia/ograniczenia uwalniania, rozprzestrzeniania i ekspozycji
Codziennie czysci¢ urzadzenia oraz miejsce pracy

Zapewnic, ze system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Sprzet jest regularnie sprawdzany i czyszczony.

Numer scenariusza majacego wkiad 7
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8a

Czestotliwosé i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowg wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos$¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 8
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8b

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 95 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majgcego wkiad 9
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 9

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 10
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 10

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania
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8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowg wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majgcego wkiad 11
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 13

Czestotliwosé i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajgce na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodia na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowg wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 12
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 17

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 13
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 17

Czestotliwos¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Obstuga odbywa sie w warunkach podwyzszonej temperatury (>20°C powyzej temperatury otoczenia)

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédia na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 14
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 18

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 15
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 18
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Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Obstuga odbywa sie w warunkach podwyzszonej temperatury (>20°C powyzej temperatury otoczenia)

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

|Ocena ekspozycji i materiaty zrédtowe

Srodowisko
PEC = oczekiwana koncentracja w srodowisku (lokalnie); RCR = wspétczynnik charakterystyki ryzyka
woda stodka (pelagiczna) PEC: 8.82E-3 mg/l; RCR: 0.107
woda stodka (sedyment) PEC: 0.035 mg/kg dw; RCR: 0.107
woda morska (pelagiczna) PEC: 9.42E-4 mg/l; RCR: 0.115
woda morska (sedyment) PEC: 3.72E-3 mg/kg dw; RCR: 0.115
gleby uzytkowane rolniczo PEC: 1.06E-3 mg/kg dw; RCR: 0.064
oczyszczalnia $ciekow PEC: 0.045 mg/l; RCR: < 0.01

Przewidywane narazenie dla czlowieka (doustny, skérny, inhalacyjny)

Nie nalezy oczekiwa¢ doustnego przyjecia. EE(inhal): oszacowana ekspozycja, inhalacyjnie, dtugotrwale [mg/m?].
Opisane srodki zarzgdzania ryzykiem sg wystarczajgce, aby kontrolowaé ryzyka odnosnie efektow lokalnych i
sytemowych.

Proc 1 EE(inhal): 0.031

Proc 2 EE(inhal): 15.44

Proc 3 EE(inhal): 30.88

Proc 4 EE(inhal): 61.77

Proc 7 EE(inhal): O

Proc 8a EE(inhal): 15.44

Proc 8b EE(inhal): 3.861

Proc 9 EE(inhal): 15.44

Proc 10 EE(inhal): 15.44

Proc 13 EE(inhal): 15.44

Proc 17 EE(inhal): 154.4 - Contributing Scenario 12
EE(inhal): 30.88 - Contributing Scenario 13

Proc 18 EE(inhal): 154.4 - Contributing Scenario 14

EE(inhal): 30.88 - Contributing Scenario 15

Charakterystyke ryzyka

RCR(inhal): wspétczynnik charakterystyki ryzyka, inhalacyjnie. W przypadku zaistniatej koniecznosci zostaty
ocenione lokalne i systemowe efekty odnosnie ekspozycji krotkotrwatej i dlugotrwatej. Podane RCR odpowiada w
kazdym przypadku najkonserwatywniejszej wartosci.

Proc 1 RCR(inhal): < 0.01

Proc 2 RCR(inhal): 0.05

Proc 3 RCR(inhal): 0.1

Proc 4 RCR(inhal): 0.199

Proc 7 RCR(inhal): < 0.01

Proc 8a RCR(inhal): 0.05

Proc 8b RCR(inhal): 0.012

Proc 9 RCR(inhal): 0.05

Proc 10 RCR(inhal): 0.05

Proc 13 RCR(inhal): 0.05

Proc 17 RCR(inhal): 0.498 - Contributing Scenarios 12
RCR(inhal): 0.1 - Contributing Scenarios 13

Proc 18 RCR(inhal): 0.498 - Contributing Scenarios 14

RCR(inhal): 0.1 - Contributing Scenarios 15
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Numer ES 9

krétka nazwa warunkéw ekspozyciji

smary

|Iista deskryptoréw zastosowania

Kategorie uzytkowania
SU22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)

Kategorie wyrobow

PROC1: Zastosowanie w procesie zamknietym, brak prawdopodobienstwa narazenia

PROC2: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narazeniem

PROC3: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w ktérej powstaje mozliwos¢ narazenia
PROCS8a: Przenoszenie substanciji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyr/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

PROCS8Db: Przenoszenie substanciji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatéw do matych pojemnikéw (przeznaczona do tego celu linia napetniania wraz z
wazeniem)

PROC10: Nakladanie pedzlem lub walkiem

PROC11: Napylanie nieprzemystowe

PROC13: Traktowanie wyrobéw przemystowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie

PROC17: Stosowanie srodkow poslizgowych w warunkach wysokoenergetycznych i w procesach czesciowo otwartych
PROC18: Smarowanie w warunkach wysokoenergetycznych

PROC20: Ptyny termoprzewodzgce i hydrauliczne w profesjonalnych zastosowaniach rozproszonych w systemach
zamknietych

Kategorie uwolnienia do srodowiska [ERC]
ERC9b: Szerokie zastosowanie zewnetrzne substancji w zamknietych systemach

Kategorie produktu
Siegng¢ do zatgczonych Kart Charakterystyk Niebezpiecznych Substancji Chemicznych

Opisy proceséw i czynnosci pokryte przez scenariusz narazenia
Obejmuje zastosowanie produkcjom smaréw w zamknietych i otwartych systemach w tym takze transportowi, pracy silnikow i
podobnych produktéw, ponownemu przetworzeniu wybrakowanych towardéw, konserwaciji instalacji i usuwaniu zuzytego oleju..

Pozostale objasnienia

Tylko do stosowania przez profesjonalistow

Uzywane narzedzie oprogramowania:

Chesar 3.2

StoffenManager V 6 for Following PROC:

PROC 11

ciecz

Zaktada sie uzycie w temperaturze nie wyzszej od temperatury otoczenia o 20 °C (jesli nie podano inaczej)
Zawartos¢ substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jesli nie podano inaczej)

Wdraza podstawowy standard systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy***

Warunki sprzyjajace

Numer scenariusza majacego wkiad 1
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji Srodowiska na dziatanie
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ERC 9b

pozostate specyfikacje

Specyficzne kategorie uwalniania sie substancji do srodowiska [SPERC], SpERC ESVOC 9.6b.v1 (ESVOC 14), SpERC
ESVOC 9.6d.v1 (ESVOC 16).***

zastosowane ilosci

codzienne szerokie stosowanie dyspersyjne: 0.000051 to/d

Tonaz UE zuzywany regionalnie: 0.0000512

Udziat regionalnego tonazu uzyty lokalnie: 0.0000513

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

Obejmuje zastosowanie do: 365 dni

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje srodowiska na dziatanie
Zastosowanie wewnatrz pomieszczenia/na $wiezym powietrzu***

Warunki techniczne i srodki na ptaszczyznie procesu (zréodlo) w celu zapobiegania uwalniania
llo$¢ uwalniana do powietrza podczas uzycia (jedynie regionalnie): 1 %

llo$¢ uwalniana do Sciekéw podczas szerokiego zastosowania: 1 %

llos¢ uwalniana do gleby podczas uzycia (jedynie regionalnie): 1%***

Warunki i sSrodki dotyczy komunalnych oczyszczalni sciekow

Rozmiar kanalizacji komunalnej/oczyszczalni sciekow (m3/d): 2000

Stopien eliminacji w oczyszczalni wynosi co najmniek (%): 87.45

Numer scenariusza majacego wkiad 2
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 1

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i Srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 3
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 2

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 4
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 3

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wpltywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i $srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 5
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 4
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Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majgcego wkiad 6
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8a

Czestotliwosé i dlugosé zastosowania

Unika¢ wykonywania czynno$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajgce na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogoélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 7
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8b

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

Unika¢ wykonywania czynnosci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i Srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 8
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 9

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 9
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 10

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

Unika¢ wykonywania czynno$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 10
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 11

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Stosowanie wewnatrz

Pojemnos¢ pomieszczenia > 1000 m3
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Zapewnic¢, aby operacja robocza byta wykonywana poza strefg oddychania pracownika (odstep miedzy gtowa a produktem
wiecej niz 1 m)

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

Uzywac tylko w wentylowanych kabinach natryskowych.

Srodki organizacyjne w celu unikniecia/ograniczenia uwalniania, rozprzestrzeniania i ekspozycji

Codziennie czysci¢ urzgdzenia oraz miejsce pracy

Zapewnic, ze system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Sprzet jest regularnie sprawdzany i czyszczony.

Numer scenariusza majacego wkiad 11
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 11

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

Czas trwania narazenia za dzie: 6 h/d

pozostate istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikoéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Pojemnos¢ pomieszczenia 100 - 1000 m3

Zapewnic¢, aby operacja robocza byta wykonywana poza strefg oddychania pracownika (odstep miedzy gtowg a produktem
wiecej niz 1 m)

Zapewnic, aby operacja robocza nie byta wykonywana przez wigcej niz jednego pracownika w tym samym czasie
Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodia na pracownikéw

Zapewni¢ dodatkowg wentylacje w miejscach, gdzie wystepuja emisje. Efektywnos$¢ odsysania (LEV): 47 % (inhalacyjnie).
Srodki organizacyjne w celu unikniecia/ograniczenia uwalniania, rozprzestrzeniania i ekspozycji

Codziennie czysci¢ urzadzenia oraz miejsce pracy

Zapewnic, ze system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Sprzet jest regularnie sprawdzany i czyszczony.

Numer scenariusza majacego wkiad 12
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 11

Kategorie produktu

Ciecz, cisnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP

Zawartos¢ substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jesli nie podano inaczej)

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wpltywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Pojemnos$¢ pomieszczenia < 100 m3

Zapewnic¢, aby operacja robocza byta wykonywana poza strefg oddychania pracownika (odstep miedzy gtowg a produktem
wiecej niz 1 m)

Zapewnic¢, aby operacja robocza nie byta wykonywana przez wiecej niz jednego pracownika w tym samym czasie
Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

powigkszy¢ spektrum ogdlnej wentylacji przy pomocy $rodkéw mechnicznych. Efektywnosé odsysania (LEV): 47 %
(inhalacyjnie).

Srodki organizacyjne w celu unikniecia/ograniczenia uwalniania, rozprzestrzeniania i ekspozycji

Codziennie czysci¢ urzadzenia oraz miejsce pracy

Zapewnic¢, ze system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Sprzet jest regularnie sprawdzany i czyszczony. Stosowac ochrone uktadu oddechowego (Efficiency: 80 %) Alternatywnie:
Czas trwania max. 5 h.

Numer scenariusza majacego wkiad 13
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 13
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Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

Unika¢ wykonywania czynno$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majgcego wkiad 14
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 17

Czestotliwosé i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajgce na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodia na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogoélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Stosowac¢ ochrone uktadu oddechowego (Efficiency: 90 %) Alternatywnie: Czas trwania max. 1 h.

Numer scenariusza majacego wkiad 15
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 17

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

Unika¢ wykonywania czynno$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Obstuga odbywa sie w warunkach podwyzszonej temperatury (>20°C powyzej temperatury otoczenia)

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogoélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowg wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 80 % (inhalacyjnie).

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Jesli nie da sie zrealizowaé powyzszych technicznych/organizacyjnych srodkéw ochronnych, stosowaé nastepujacy osobisty
sprzet ochronny. W przypadku wykonywania czynno$ci przez diuzej niz 1 godzin uzywac sprzetu do ochrony ukfadu
oddechowego (skutecznos$é: 90%).

Numer scenariusza majacego wkiad 16
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 18

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodia na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogoélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowg wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos$¢ odsysania (LEV): 80 % (inhalacyjnie). Jesli nie ma do dyspozycji adekwatnej
wentylacji, nalezy obowigzkowo ograniczyé czas wykonywanej pracy do 1 h.

Numer scenariusza majacego wkiad 17
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 18

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

Unika¢ wykonywania czynnosci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Stosowanie wewnatrz

Obstuga odbywa sie w warunkach podwyzszonej temperatury (>20°C powyzej temperatury otoczenia)
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Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnosé odsysania (LEV): 80 % (inhalacyjnie).

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Jesli nie da sie zrealizowa¢ powyzszych technicznych/organizacyjnych srodkéw ochronnych, stosowaé nastepujgcy osobisty
sprzet ochronny. W przypadku wykonywania czynnosci przez dtuzej niz 1 godzin uzywac sprzetu do ochrony ukfadu
oddechowego (skutecznosé: 90%).

Numer scenariusza majacego wkiad 18
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 20

Czestotliwos¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

lOcena ekspozycji i materialy zrodiowe

Srodowisko
PEC = oczekiwana koncentracja w srodowisku (lokalnie); RCR = wspétczynnik charakterystyki ryzyka
woda stodka (pelagiczna) PEC: 4.28E-3 mg/l; RCR: 0.052
woda stodka (sedyment) PEC: 0.017 mg/kg dw; RCR: 0.052
woda morska (pelagiczna) PEC: 4.88E-4 mg/l; RCR: 0.06
woda morska (sedyment) PEC: 1.93E-3 mg/kg dw; RCR: 0.06
gleby uzytkowane rolniczo PEC: 5.76E-4 mg/kg dw; RCR: 0.035
oczyszczalnia Sciekow PEC: 3.21E-5 mg/l; RCR: < 0.01

Przewidywane narazenie dla czlowieka (doustny, skérny, inhalacyjny)

Nie nalezy oczekiwac doustnego przyjecia. EE(inhal): oszacowana ekspozycja, inhalacyjnie, dtugotrwale [mg/m?].
Opisane $rodki zarzgdzania ryzykiem sg wystarczajgce, aby kontrolowaé ryzyka odnosnie efektow lokalnych i
sytemowych.

Proc 1 EE(inhal): 0.031
Proc 2 EE(inhal): 61.77
Proc 3 EE(inhal): 77.21
Proc 4 EE(inhal): 154.4
Proc 8a EE(inhal): 185.3
Proc 8b EE(inhal): 92.65
Proc 9 EE(inhal): 185.3
Proc 10 EE(inhal): 185.3
Proc 11 EE(inhal): 0 - Contributing Scenario 10

EE(inhal): 300 - Contributing Scenario 11
EE(inhal): 187.50 - Contributing Scenario 12

Proc 13 EE(inhal): 185.3

Proc 17 EE(inhal): 185.3 - Contributing Scenario 14
EE(inhal): 123.5 - Contributing Scenario 15

Proc 18 EE(inhal): 123.5 - Contributing Scenario 16
EE(inhal): 185.3 - Contributing Scenario 17

Proc 20 EE(inhal): 61.77

Charakterystyke ryzyka

RCR(inhal): wspétczynnik charakterystyki ryzyka, inhalacyjnie. W przypadku zaistniatej koniecznos$ci zostaty
ocenione lokalne i systemowe efekty odnosnie ekspozyciji krotkotrwatej i dlugotrwatej. Podane RCR odpowiada w
kazdym przypadku najkonserwatywniejszej wartosci.
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Proc 1 RCR(inhal): < 0.01
Proc 2 RCR(inhal): 0.199
Proc 3 RCR(inhal): 0.249
Proc 4 RCR(inhal): 0.498
Proc 8a RCR(inhal): 0.598
Proc 8b RCR(inhal): 0.299
Proc 9 RCR(inhal): 0.598
Proc 10 RCR(inhal): 0.598
Proc 11 RCR(inhal): < 0.01 - Contributing Scenarios 10
RCR(inhal): 0.968 - Contributing Scenarios 11
RCR(inhal): 0.605 - Contributing Scenarios 12
Proc 13 RCR(inhal): 0.598
Proc 17 RCR(inhal): 0.598 - Contributing Scenarios 14
RCR(inhal): 0.399 - Contributing Scenarios 15
Proc 18 RCR(inhal): 0.399 - Contributing Scenarios 16
RCR(inhal): 0.598 - Contributing Scenarios 17
Proc 20 RCR(inhal): 0.199
Numer ES 10

krétka nazwa warunkéw ekspozyciji
Pltyny do obrébki metali / oleje walcownicze

lista deskryptoréw zastosowania

Kategorie uzytkowania
SU3: Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatéw w obiektach przemystowych

Kategorie wyrobow

PROC1: Zastosowanie w procesie zamknietym, brak prawdopodobienstwa narazenia

PROC2: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narazeniem

PROC3: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

PROCS: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatéow* lub wyrobdw przemystowych (wieloetapowych i/lub o
znacznym kontakcie z substancja)

PROCY7: Napylanie przemystowe

PROCS8a: Przenoszenie substanciji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

PROCS8b: Przenoszenie substancji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROCS9: Przenoszenie substancji lub preparatéw do matych pojemnikéw (przeznaczona do tego celu linia napetniania wraz z
wazeniem)

PROC10: Nakladanie pedzlem lub walkiem

PROC13: Traktowanie wyrobow przemystowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie

PROC17: Stosowanie srodkéw poslizgowych w warunkach wysokoenergetycznych i w procesach czesciowo otwartych

Kategorie uwolnienia do srodowiska [ERC]
ERC4: Przemystowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, ktére nie stang sie czescig wyrobu

Kategorie produktu
Siegna¢ do zataczonych Kart Charakterystyk Niebezpiecznych Substancji Chemicznych

Opisy procesow i czynnosci pokryte przez scenariusz narazenia

Obejmuje zastosowanie w procesach formutowania obrébki metali (MWFs) w tym takze transport, ciecie i obrobka w
zamknietych i zakapslowanych systemach, automatyzowane lub reczne zastosowanie ochrony antykorozyjnej, opréznianie i
prace z zanieczyszczonymi lub wybrakowanymi wyrobami oraz usuwanie zuzytego oleju.
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Pozostate objasnienia

Przemystowe stosowanie produktéw posrednich
Uzywane narzedzie oprogramowania:

Chesar 3.2

StoffenManager V 6 for Following PROC:
PROC 7

ciecz

Zakfada sie uzycie w temperaturze nie wyzszej od temperatury otoczenia o 20 °C (jesli nie podano inaczej)
Zawartos¢ substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jesli nie podano inaczej)
Wdraza wysoki standard systemu zarzadzania bezpieczehstwem i higieng pracy

*kk

Warunki sprzyjajace

Numer scenariusza majacego wkiad 1
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji Srodowiska na dziatanie
ERC 4

pozostate specyfikacje

Specyficzne kategorie uwalniania sie substancji do srodowiska [SPERC], SpERC ESVOC 4.7a.v1 (ESVOC 18), Czynniki
uwalniajgce (Sp)ERC zostaty zmienione.***

zastosowane ilosci

Dzienna ilos¢ na stanowisko: 2 to

kwota roczna na jednostke: 40 to

Udziat tonazu UE stosowanego w regionie: 1

Warunki techniczne i sSrodki na ptaszczyznie procesu (zrédio) w celu zapobiegania uwalniania

llo$¢ uwalniana podczas procesu do sciekéw: 0.03 %

llo$¢ uwalniana do gleby podczas procesu: 0%

llos¢ uwalniana do powietrza podczas procesu: 0.6 %

Techniczne warunki miejscowe i srodki w celu redukcji i ograniczenia odprowadzania, emisji do powietrza i
uwalnianie do gleby

Zakfadowe oczyszczanie powietrza odlotowego. Ulepszenie istniejgcych systemoéw albo wprowadzenie dodatkowych nowych
systeméw. Przyjeta efektywnosé: 70 % Zaktadowe oczyszczanie Sciekdw poprzez zaaklimatyzowane biologiczne
przetwarzanie. Przyjeta efektywnos$¢: 70 %

Warunki i Srodki dotyczy komunalnych oczyszczalni sciekow

Rozmiar kanalizacji komunalnej/oczyszczalni sciekow (m3/d): 2000

Stopien eliminacji w oczyszczalni wynosi co najmniek (%): 87.45

Prad wody w oczyszczalni / rzeki (m?/day): 18000***

Warunki i Srodki do zewnetrznego oczyszczania odpadow

Usuwac odpady i zuzyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami

Numer scenariusza majacego wkiad 2
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 1

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 3
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 2

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania
8 h (cata zmiana)
pozostate istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie
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Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne
Warunki techniczne i $srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow
zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 4
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 3

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 5
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 5

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnosé odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 6
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 7

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Stosowanie wewnatrz

Pojemnos¢ pomieszczenia > 1000 m?

Zapewnic¢, aby operacja robocza byta wykonywana poza strefg oddychania pracownika (odstep miedzy gtowa a produktem
wiecej niz 1 m)

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodia na pracownikéw

Uzywac tylko w wentylowanych kabinach natryskowych.

Srodki organizacyjne w celu uniknigcia/ograniczenia uwalniania, rozprzestrzeniania i ekspozycji
Codziennie czysci¢ urzadzenia oraz miejsce pracy

Zapewnic, ze system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higiena i kontrolg zdrowia

Sprzet jest regularnie sprawdzany i czyszczony.

Numer scenariusza majacego wkiad 7
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8a

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodia na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).
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Numer scenariusza majacego wkiad 9

Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8b

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

Czynniki ludzkie niezaleznie od zarzgdzania ryzykiem

potencjalnie eksponowana powierzchnia: odpowiada obydwu rekom (960 cm2)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 95 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 10
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 9

Czestotliwos¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostatle istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i $srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos$¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 11
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 10

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

Czynniki ludzkie niezaleznie od zarzagdzania ryzykiem

potencjalnie eksponowana powierzchnia: odpowiada obydwu rekom (960 cm2)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowg wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 12
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 13

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Zapewni¢ dodatkowa wentylacje w
miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90 % (inhalacyjnie).

Numer scenariusza majacego wkiad 13
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 17

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania
8 h (cata zmiana)
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Czynniki ludzkie niezaleznie od zarzgdzania ryzykiem

potencjalnie eksponowana powierzchnia: odpowiada obydwu rekom (960 cm2)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majgcego wkiad 14
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 17

Czestotliwosé i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajgce na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Obstuga odbywa sie w warunkach podwyzszonej temperatury (>20°C powyzej temperatury otoczenia)
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Stosowac¢ ochrone uktadu oddechowego (Efficiency: 95 %).

|Ocena ekspozycji i materiaty zrédtowe

Srodowisko
PEC = oczekiwana koncentracja w srodowisku (lokalnie); RCR = wspétczynnik charakterystyki ryzyka

woda stodka (pelagiczna) PEC: 8.04E-3 mg/l; RCR: 0.098
woda stodka (sedyment) PEC: 0.032 mg/kg dw; RCR: 0.098
woda morska (pelagiczna) PEC: 8.65E-4 mg/l; RCR: 0.106
woda morska (sedyment) PEC: 3.41E-3 mg/kg dw; RCR: 0.105
gleby uzytkowane rolniczo PEC: 8.25E-4 mg/kg dw; RCR: 0.05
oczyszczalnia sciekow PEC: 0.038 mg/l; RCR: <0.01

Przewidywane narazenie dla czlowieka (doustny, skérny, inhalacyjny)

Nie nalezy oczekiwac doustnego przyjecia. EE(inhal): oszacowana ekspozycja, inhalacyjnie, dtugotrwale [mg/m?].
Opisane srodki zarzadzania ryzykiem sg wystarczajgce, aby kontrolowa¢ ryzyka odnos$nie efektéw lokalnych i
sytemowych.

Proc 1 EE(inhal): 0.031
Proc 2 EE(inhal): 15.44
Proc 3 EE(inhal): 30.88
Proc 5 EE(inhal): 15.44
Proc 7 EE(inhal): 0
Proc 8a EE(inhal): 15.44
Proc 8b EE(inhal): 3.861
Proc 9 EE(inhal): 15.44
Proc 10 EE(inhal): 15.44
Proc 13 EE(inhal): 15.44
Proc 17 EE(inhal): 154.38 - Contributing Scenario 13

EE(inhal): 15.44 - Contributing Scenario 14

Charakterystyke ryzyka

RCR(inhal): wspétczynnik charakterystyki ryzyka, inhalacyjnie. W przypadku zaistniatej konieczno$ci zostaty
ocenione lokalne i systemowe efekty odnosnie ekspozyciji krotkotrwatej i dlugotrwatej. Podane RCR odpowiada w
kazdym przypadku najkonserwatywniejszej wartosci.

Proc 1 RCR(inhal): < 0.01
Proc 2 RCR(inhal): 0.05
Proc 3 RCR(inhal): 0.1
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Proc 5 RCR(inhal): 0.05
Proc 7 RCR(inhal): < 0.01
Proc 8a RCR(inhal): 0.05
Proc 8b RCR(inhal): 0.012
Proc 9 RCR(inhal): 0.05
Proc 10 RCR(inhal): 0.05
Proc 13 RCR(inhal): 0.05
Proc 17 RCR(inhal): 0.498 - Contributing Scenarios 13
RCR(inhal): 0.05 - Contributing Scenarios 14
Numer ES 11

krétka nazwa warunkéw ekspozyciji
Plyny do obrébki metali / oleje walcownicze

lista deskryptoréw zastosowania

Kategorie uzytkowania
SU22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)

Kategorie wyrobow

PROC1: Zastosowanie w procesie zamknietym, brak prawdopodobienstwa narazenia

PROC2: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narazeniem

PROC3: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatéow* lub wyrobéw przemystowych (wieloetapowych i/lub o
znacznym kontakcie z substancja)

PROCS8a: Przenoszenie substanciji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

PROCS8b: Przenoszenie substanciji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROC10: Nakladanie pedzlem lub walkiem

PROC11: Napylanie nieprzemystowe

PROC13: Traktowanie wyrobéw przemystowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie

PROC17: Stosowanie srodkéw poslizgowych w warunkach wysokoenergetycznych i w procesach cze$ciowo otwartych

Kategorie uwolnienia do srodowiska [ERC]
ERCB8a: Szerokie zastosowanie wewnetrzne procesowych srodkéw pomocniczych w otwartych systemach

Kategorie produktu
Siegna¢ do zataczonych Kart Charakterystyk Niebezpiecznych Substancji Chemicznych

Opisy procesow i czynnosci pokryte przez scenariusz narazenia

Obejmuje zastosowanie w procesach formutowania obrobki metali (MWFs) w tym takze transport, ciecie i obrobka w
zamknietych i zakapslowanych systemach, automatyzowane lub reczne zastosowanie ochrony antykorozyjnej, opréznianie i
prace z zanieczyszczonymi lub wybrakowanymi wyrobami oraz usuwanie zuzytego oleju.

Pozostale objasnienia

Tylko do stosowania przez profesjonalistow
Chesar 3.2

Uzywane narzedzie oprogramowania:
StoffenManager V 6 for Following PROC:
PROC 11

ciecz

Zakfada sie uzycie w temperaturze nie wyzszej od temperatury otoczenia o 20 °C (jesli nie podano inaczej)
Zawartos¢ substancji w produkcie wynosi do 100 % (jesli nie podano inaczej).

Wdraza podstawowy standard systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy

Fkk
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Warunki sprzyjajace

Numer scenariusza majacego wkiad 1
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji Srodowiska na dziatanie
ERC 8a

pozostate specyfikacje

Specyficzne kategorie uwalniania sie substancji do srodowiska [SPERC], SpERC ESVOC 8.7c.v1 (ESVOC 20).***
zastosowane ilosci

codzienne szerokie stosowanie dyspersyjne: 0.055 to/d

Udziat regionalnego tonazu uzyty lokalnie: 0.0005

Czestotliwosé i diugosé zastosowania

Obejmuje zastosowanie do: 365 dni

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje srodowiska na dziatanie
Zastosowanie wewnagtrz pomieszczenia/na $wiezym powietrzu

Warunki techniczne i srodki na ptaszczyznie procesu (zrédto) w celu zapobiegania uwalniania
llo$¢ uwalniana do powietrza podczas uzycia (jedynie regionalnie): 40%

llo$¢ uwalniana do $ciekéw podczas szerokiego zastosowania: 5%

llos¢ uwalniana do gleby podczas uzycia (jedynie regionalnie): 5%

Warunki i Srodki dotyczy komunalnych oczyszczalni $ciekow

Rozmiar kanalizacji komunalnej/oczyszczalni $ciekow (m3/d): 2000

Stopien eliminacji w oczyszczalni wynosi co najmniek (%): 87.45

Numer scenariusza majacego wkiad 2
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 1

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogoélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 3
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 2

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikoéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 4
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 3

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 5
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Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 5

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

Unika¢ wykonywania czynnosci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrédfa na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 6
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8a

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

Unika¢ wykonywania czynnos$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogoélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 7
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8b

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

Unika¢ wykonywania czynnosci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostate istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i $srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 8
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 10

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

Unika¢ wykonywania czynno$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 9
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 11

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie
Stosowanie wewnatrz

Pojemnos¢ pomieszczenia > 1000 m?

Zapewnic¢, aby operacja robocza byta wykonywana poza strefg oddychania pracownika (odstep miedzy gtowg a produktem
wiecej niz 1 m)

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéow

Uzywac tylko w wentylowanych kabinach natryskowych.

Srodki organizacyjne w celu unikniecia/ograniczenia uwalniania, rozprzestrzeniania i ekspozycji
Codziennie czysci¢ urzgdzenia oraz miejsce pracy
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Zapewnic¢, ze system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji
Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia
Sprzet jest regularnie sprawdzany i czyszczony.

Numer scenariusza majacego wkiad 10
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 11

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

Czas trwania narazenia za dzie: 6 h/d

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Pojemnos¢ pomieszczenia 100 - 1000 m3

Zapewnic¢, aby operacja robocza byta wykonywana poza strefg oddychania pracownika (odstep miedzy gtowg a produktem
wiecej niz 1 m)

Zapewnic¢, aby operacja robocza nie byta wykonywana przez wiecej niz jednego pracownika w tym samym czasie
Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

Zapewni¢ dodatkowg wentylacje w miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnosc¢ odsysania (LEV): 47 % (inhalacyjnie).
Srodki organizacyjne w celu unikniecia/ograniczenia uwalniania, rozprzestrzeniania i ekspozycji

Codziennie czysci¢ urzgdzenia oraz miejsce pracy

Zapewnic, ze system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Sprzet jest regularnie sprawdzany i czyszczony.

Numer scenariusza majacego wkiad 11
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 11

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostatle istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz

Pojemnos¢ pomieszczenia < 100 m?

Zapewnic¢, aby operacja robocza byta wykonywana poza strefg oddychania pracownika (odstep miedzy gtowg a produktem
wiecej niz 1 m)

Zapewnic¢, aby operacja robocza nie byta wykonywana przez wigecej niz jednego pracownika w tym samym czasie
Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

powigkszy¢ spektrum ogdlnej wentylacji przy pomocy $rodkéw mechnicznych. Efektywnosé odsysania (LEV): 47 %
(inhalacyjnie).

Srodki organizacyjne w celu unikniecia/ograniczenia uwalniania, rozprzestrzeniania i ekspozycji

Codziennie czysci¢ urzgdzenia oraz miejsce pracy

Zapewnic¢, ze system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Sprzet jest regularnie sprawdzany i czyszczony. Stosowac ochrone uktadu oddechowego (Efficiency: 80 %) Alternatywnie:
Czas trwania max. 5 h.

Numer scenariusza majacego wkiad 12
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 13

Czestotliwosé i dlugosé zastosowania

Unika¢ wykonywania czynnos$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

Czynniki ludzkie niezaleznie od zarzgdzania ryzykiem

potencjalnie eksponowana powierzchnia: odpowiada powierzchni dtoni dwdch rgk (480 cm2)

pozostatle istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).
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Numer scenariusza majacego wkiad 13

Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 17

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i $srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higiena i kontrola zdrowia

Stosowac¢ ochrone ukfadu oddechowego (Efficiency: 90 %) Alternatywnie: Czas trwania max. 1 h.

Numer scenariusza majacego wkiad 14
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 17

Czestotliwos¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie

Obstuga odbywa sie w warunkach podwyzszonej temperatury (>20°C powyzej temperatury otoczenia)

Stosowanie wewnatrz

Warunki techniczne i $srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

Zapewni¢ dodatkowg wentylacje w miejscach, gdzie wystepujg emisje. Efektywnos¢ odsysania (LEV): 80 % (inhalacyjnie).
Warunki i Srodki w zwigzku z ochrong osobista, higieng i kontrolg zdrowia

Jesli nie da sie zrealizowa¢ powyzszych technicznych/organizacyjnych srodkéw ochronnych, stosowaé nastepujgcy osobisty
sprzet ochronny. W przypadku wykonywania czynnosci przez dtuzej niz 1 godzin uzywac sprzetu do ochrony ukfadu
oddechowego (skutecznosé: 90%).

|Ocena ekspozycji i materiaty zrédtowe

Srodowisko
PEC = oczekiwana koncentracja w srodowisku (lokalnie); RCR = wspétczynnik charakterystyki ryzyka

woda stodka (pelagiczna) PEC: 0.022 mg/l; RCR: 0.263

woda stodka (sedyment) PEC: 0.085 mg/kg dw; RCR: 0.262
woda morska (pelagiczna) PEC: 2.21E-3 mg/l; RCR: 0.27

woda morska (sedyment) PEC: 8.74E-3 mg/kg dw; RCR: 0.27
gleby uzytkowane rolniczo PEC: 1.63E-3 mg/kg dw; RCR: 0.098
oczyszczalnia $ciekéw PEC: 0.173 mg/l; RCR: < 0.01

Przewidywane narazenie dla czlowieka (doustny, skorny, inhalacyjny)

Nie nalezy oczekiwa¢ doustnego przyjecia. EE(inhal): oszacowana ekspozycja, inhalacyjnie, dtugotrwale [mg/m?3].
Opisane srodki zarzgdzania ryzykiem sg wystarczajgce, aby kontrolowa¢ ryzyka odnosnie efektow lokalnych i
sytemowych.

Proc 1 EE(inhal): 0.031
Proc 2 EE(inhal): 61.77
Proc 3 EE(inhal): 77.21
Proc 5 EE(inhal): 185.3
Proc 8a EE(inhal): 185.3
Proc 8b EE(inhal): 92.65
Proc 10 EE(inhal): 185.3
Proc 11 EE(inhal): 0 - Contributing Scenario 9

EE(inhal): 300 - Contributing Scenario 10
EE(inhal): 187.4 - Contributing Scenario 11
Proc 13 EE(inhal): 185.3
Proc 17 EE(inhal): 123.5 - Contributing Scenario 13
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EE(inhal): 185.3 - Contributing Scenario 14

Charakterystyke ryzyka

RCR(inhal): wspétczynnik charakterystyki ryzyka, inhalacyjnie. W przypadku zaistniatej konieczno$ci zostaty
ocenione lokalne i systemowe efekty odnosnie ekspozyciji krotkotrwatej i dlugotrwatej. Podane RCR odpowiada w
kazdym przypadku najkonserwatywniejszej wartosci.

Proc 1 RCR(inhal): < 0.01
Proc 2 RCR(inhal): 0.199
Proc 3 RCR(inhal): 0.249
Proc 5 RCR(inhal): 0.598
Proc 8a RCR(inhal): 0.598
Proc 8b RCR(inhal): 0.299
Proc 10 RCR(inhal): 0.598
Proc 11 RCR(inhal): < 0.01 - Contributing Scenarios 9

RCR(inhal): 0.968 - Contributing Scenarios 10
RCR(inhal): 0.605 - Contributing Scenarios 11
Proc 13 RCR(inhal): 0.598
Proc 17 RCR(inhal): 0.399 - Contributing Scenarios 13
RCR(inhal): 0.598 - Contributing Scenarios 14

Numer ES 12

krotka nazwa warunkoéw ekspozycji
Zastosowanie w laboratoriach

|Iista deskryptoréw zastosowania

Kategorie uzytkowania
SU22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)

Kategorie wyrobow
PROC10: Nakladanie pedzlem lub walkiem
PROC15: Stosowanie jako odczynnikéw laboratoryjnych

Kategorie uwolnienia do srodowiska [ERC]
ERCB8a: Szerokie zastosowanie wewnetrzne procesowych srodkéw pomocniczych w otwartych systemach

Kategorie produktu
Siegng¢ do zatgczonych Kart Charakterystyk Niebezpiecznych Substancji Chemicznych

Opisy procesow i czynnosci pokryte przez scenariusz narazenia
Zastosowanie w matych ilosciach w srodowisku laboratoryjnym, w tym takze transfer materiatéw i czyszczenie urzadzen

Pozostate objasnienia

Tylko do stosowania przez profesjonalistow
Uzywane narzedzie oprogramowania:
Chesar 3.2

ciecz

Zakfada sie uzycie w temperaturze nie wyzszej od temperatury otoczenia o 20 °C (jesli nie podano inaczej)
Zawartos¢ substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jesli nie podano inaczej)
Wdraza podstawowy standard systemu zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy

*kk

Warunki sprzyjajace |
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Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji Srodowiska na dziatanie
ERC 8a

pozostate specyfikacje

Specyficzne kategorie uwalniania sie substancji do srodowiska [SPERC], SpERC ESVOC 8.17.v1 (ESVOC 39).***
zastosowane ilosci

codzienne szerokie stosowanie dyspersyjne: 0.0000088 to/d

Udziat regionalnego tonazu uzyty lokalnie: 0.00000883

Czestotliwosé i dlugosé zastosowania

Obejmuje zastosowanie do: 365 dni

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje srodowiska na dziatanie
Zastosowanie wewnagtrz pomieszczenia/na swiezym powietrzu

Warunki techniczne i srodki na ptaszczyznie procesu (zrédto) w celu zapobiegania uwalniania
llos¢ uwalniana do powietrza podczas procesu: 50 %

llo$¢ uwalniana podczas procesu do $ciekow: 50 %

llos¢ uwalniana do gleby podczas procesu: 0%

Warunki i Srodki dotyczy komunalnych oczyszczalni sciekow

Rozmiar kanalizacji komunalnej/oczyszczalni $ciekow (m?3/d): 2000

Stopien eliminacji w oczyszczalni wynosi co najmniek (%): 87.45

Numer scenariusza majgcego wkiad 2
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 10

Czestotliwos¢ i diugosé zastosowania

Unika¢ wykonywania czynno$ci przy ekpozycji na dziatanie wiecej niz 4 godziny

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogoélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

Numer scenariusza majacego wkiad 3
Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 15

Czestotliwosc¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).

|Ocena ekspozycji i materiaty zrédtowe

Srodowisko
PEC = oczekiwana koncentracja w srodowisku (lokalnie); RCR = wspétczynnik charakterystyki ryzyka

woda stodka (pelagiczna) PEC: 4.31E-3 mg/l; RCR: 0.053
woda stodka (sedyment) PEC: 0.017 mg/kg dw; RCR: 0.052
woda morska (pelagiczna) PEC: 4.91E-4 mg/l; RCR: 0.06

woda morska (sedyment) PEC: 1.94E-3 mg/kg dw; RCR: 0.06
gleby uzytkowane rolniczo PEC: 5.77E-4 mg/kg dw; RCR: 0.035
oczyszczalnia sciekow PEC: 2.76E-4 mg/l; RCR: < 0.01

Przewidywane narazenie dla czlowieka (doustny, skérny, inhalacyjny)
Nie nalezy oczekiwa¢ doustnego przyjecia. EE(inhal): oszacowana ekspozycja, inhalacyjnie, diugotrwale [mg/m?3].
Opisane srodki zarzadzania ryzykiem sg wystarczajgce, aby kontrolowa¢ ryzyka odnos$nie efektéw lokalnych i
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sytemowych.

Proc 10 EE(inhal): 185.3

Proc 15 EE(inhal): 30.88

Charakterystyke ryzyka

RCR(inhal): wspétczynnik charakterystyki ryzyka, inhalacyjnie. W przypadku zaistniatej konieczno$ci zostaty
ocenione lokalne i systemowe efekty odnosnie ekspozyciji krotkotrwatej i dlugotrwatej. Podane RCR odpowiada w
kazdym przypadku najkonserwatywniejszej wartosci.

Proc 10 RCR(inhal): 0.598
Proc 15 RCR(inhal): 0.1
Numer ES 13

krétka nazwa warunkéw ekspozyciji
Przetwarzanie polimeru

lista deskryptoréw zastosowania

Kategorie uzytkowania
SU3: Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatow w obiektach przemystowych

Kategorie wyrobow

PROC1: Zastosowanie w procesie zamknietym, brak prawdopodobienstwa narazenia

PROC2: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narazeniem

PROCS3: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w ktérej powstaje mozliwos¢ narazenia
PROCS8a: Przenoszenie substanciji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyr/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

PROCS8b: Przenoszenie substanciji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROCS9: Przenoszenie substancji lub preparatéw do matych pojemnikdéw (przeznaczona do tego celu linia napetniania wraz z
wazeniem)

Kategorie uwolnienia do srodowiska [ERC]
ERC4: Przemystowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, ktére nie stang sie czescig wyrobu

Kategorie produktu
Siegna¢ do zataczonych Kart Charakterystyk Niebezpiecznych Substancji Chemicznych

Opisy procesow i czynnosci pokryte przez scenariusz narazenia
Przerabianie uformowanych polimeréw w tym takze transport, procesy formowania, sortowania materiatu, skladowania i
konserwacji

Pozostate objasnienia

Przemystowe stosowanie produktéw posrednich

Uzywane narzedzie oprogramowania:

Chesar 3.2

ciecz

Zaktada sie uzycie w temperaturze nie wyzszej od temperatury otoczenia o 20 °C (jesli nie podano inaczej)
Zawartos¢ substanciji w produkcie wynosi do 100 %. (jesli nie podano inaczej)

Wdraza wysoki standard systemu zarzadzania bezpieczehstwem i higieng pracy***

IWarunki sprzyjajace |
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Numer scenariusza majacego wkiad 1

Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji Srodowiska na dziatanie
ERC 4

pozostate specyfikacje

Specyficzne kategorie uwalniania sie substancji do srodowiska [SPERC], SpERC ESVOC 4.21a.v1 (ESVOC 44).***
zastosowane ilosci

Dzienna ilos¢ na stanowisko: 2 to

kwota roczna na jednostke: 600 to

Udziat tonazu UE stosowanego w regionie: 1***

Warunki techniczne i sSrodki na ptaszczyznie procesu (zrédio) w celu zapobiegania uwalniania

llo$¢ uwalniana do powietrza podczas procesu: 5 %

llo$¢ uwalniana podczas procesu do sciekéw: 0 %

llo$¢ uwalniana do gleby podczas procesu: 0.001%

Techniczne warunki miejscowe i srodki w celu redukcji i ograniczenia odprowadzania, emisji do powietrza i
uwalnianie do gleby

Zakfadowe oczyszczanie powietrza odlotowego. Ulepszenie istniejgcych systemow albo wprowadzenie dodatkowych nowych
systemdw. Przyjeta efektywnosé: 80 % Zaktadowe oczyszczanie Sciekdw poprzez zaaklimatyzowane biologiczne
przetwarzanie. Przyjeta efektywnos¢: 70 % Typowe $rodki stosowane w celu zachowania stezen lotnych zwigzkow
organicznych (LZO) i czgsteczek w miejscu pracy ponizej odpowiednich norm ekspozycji zawodowej: np. ptuczki termiczne,
filtracja gazow i/lub powietrza, usuwanie czgsteczek i/lub oksydacja t***

Warunki i srodki dotyczy komunalnych oczyszczalni $ciekow

Rozmiar kanalizacji komunalnej/oczyszczalni $ciekow (m3/d): 2000

Stopien eliminacji w oczyszczalni wynosi co najmniek (%): 87.45

Numer scenariusza majacego wkiad 2%x*
Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 1***

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)***

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne***

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).***

Numer scenariusza majacego wkiad 3F**

Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 2***

Czestotliwos¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)*™**

pozostale istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne***

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajacy wymiar ogélnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).***

Numer scenariusza majacego wkiad Qrx*

Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 3***

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)***

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne***

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzineg).***

Numer scenariusza majacego wkiad G¥*x

Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 4***
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Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)***

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie
Zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne***

Warunki techniczne i sSrodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine).***

Numer scenariusza majacego wkiad 6***

Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8a***

Czestotliwos¢ i diugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)*™**

pozostatle istniejgce warunki zastosowania wplywajace na ekspozycje pracownikow na dziatanie

Stosowanie wewnatrz***

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikow

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogdlnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzing). Efektywnos$¢ odsysania (LEV): 90 %
(inhalacyjnie).***

Numer scenariusza majacego wkiad ¥+

Warunki sprzyjajgce ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 8b***

Czestotliwos¢ i dlugos¢ zastosowania

8 h (cata zmiana)***

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz***

Warunki techniczne i srodki w celu kontroli dyspersji ze zrodta na pracownikéw

zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wentylacji na godzine). Efektywnos¢ odsysania (LEV): 95 %
(inhalacyjnie).***

Numer scenariusza majacego wkiad grr*

Warunki sprzyjajace ekspozycji na dziatanie do kontroli ekspozycji pracownikéw na dziatanie
PROC 9***

Czestotliwosc¢ i dlugosé zastosowania

8 h (cata zmiana)***

pozostate istniejgce warunki zastosowania wptywajace na ekspozycje pracownikéw na dziatanie

Stosowanie wewnatrz***

Warunki techniczne i Srodki w celu kontroli dyspersji ze zrédta na pracownikéw

Zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogolnej wentylacji (1 do 3 wymiany powietrza na godzine). Efektywnos¢ odsysania (LEV): 90
% (inhalacyjnie).***

|Ocena ekspozycji i materiaty zrédtowe |

Srodowisko
PEC = oczekiwana koncentracja w srodowisku (lokalnie); RCR = wspétczynnik charakterystyki ryzyka

woda stodka (pelagiczna) PEC: 4.28E-3 mg/l; RCR: 0.052
woda stodka (sedyment) PEC: 0.017 mg/kg dw; RCR: 0.052
woda morska (pelagiczna) PEC: 4.88E-4 mg/l; RCR: 0.06

woda morska (sedyment) PEC: 1.93E-3 mg/kg dw; RCR: 0.059
gleby uzytkowane rolniczo PEC: 3.06E-3 mg/kg dw; RCR: 0.184
oczyszczalnia $ciekéw PEC: 0 mg/l; RCR: < 0.01

Przewidywane narazenie dla czlowieka (doustny, skorny, inhalacyjny)

Nie nalezy oczekiwac doustnego przyjecia. EE(inhal): oszacowana ekspozycja, inhalacyjnie, dtugotrwale [mg/m?3].
Opisane srodki zarzgdzania ryzykiem sg wystarczajgce, aby kontrolowaé ryzyka odnosnie efektow lokalnych i
sytemowych.***

Proc 1 EE(inhal): 0.031***
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Proc 2 EE(inhal): 15.44***

Proc 3 EE(inhal): 30.88***

Proc 8a EE(inhal): 15.44***

Proc 8b EE(inhal): 3.861***

Proc 9 EE(inhal): 15.44***

Charakterystyke ryzyka

RCR(inhal): wspétczynnik charakterystyki ryzyka, inhalacyjnie. W przypadku zaistniatej koniecznosci zostaty
ocenione lokalne i systemowe efekty odnosnie ekspozyciji krotkotrwatej i dlugotrwatej. Podane RCR odpowiada w
kazdym przypadku najkonserwatywniejszej wartosci.***

Proc 1 RCR(inhal): < 0.01***
Proc 2 RCR(inhal): 0.05***
Proc 3 RCR(inhal): 0.1***
Proc 8a RCR(inhal): 0.05***
Proc 8b RCR(inhal): 0.012***
Proc 9 RCR(inhal): 0.05***

Wytyczne dla uzytkownika dotaczonego w celu kontroli, czy pracuje on w zakresie granic ES

Szczegotowe informacje odnosnie stosowanych SPERCs znajdg Panstwo na stronie internetowe;j:
www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library***

zastosowania powigzane:

Jezeli aplikacje odbiorcy koncowego wigzatyby sie z tym scenariuszem ekspozycji, to nalezy sie skontaktowaé z
oQ

Réwniez kombinacja innych srodkéw zarzgdzania ryzykiem umozliwia takze bezpieczne postugiwanie sie. Jesli
Wasze warunki stosowania odbiegajg od opisanych i nie sg Panstwo pewni, czy Wasze stosowanie jest
bezpieczne, mozna sie z nami skontaktowac¢, chetnie pomozemy***
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